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ATENTIONARI / AVERTIZARI HIDROLOGICE

Fenomenele meteorologice care fac obiectul atentiondrilor / avertizarilor
hidrologice sunt urmatoarele:
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COD GALBEN - Atentionari hidrologice
Risc de viituri sau cresteri rapide ale nivelului apei, care necesita o vigilenta
sporitd in cazul desfasurarii unor activitati expuse la inundatii.
Se pot produce scurgeri importante pe versanti, torenti, paraie si  viituri
rapide pe raurile mici cu posibile efecte de inundatii locale.
In sectiunile monitorizate hidrometric, se pot produce depasiri
ale COTEI DE ATENTIE/ Fazei | de aparare.

COD PORTOCALIU - Avertiziri hidrologice

Risc de viituri majore generatoare de revarsari importante, care pot
conduce la inundarea de gospodarii si obiective social-economice.

De asemenea, se pot produce scurgeri importante pe versant,
torenti, paraie si viituri rapide pe raurile mici cu posmlle efecte severe de
inundatii locale.

in sactlunile monitorizate hidrometric, se pot produce depasiri
semnificative ale COTEI DE INUNDATIE/ Fazei a ll-a de apdrare (mai mari de
20 - 30 cm).

Din cauza intensitétii deosebite a fenomenelor hidrologice -p_l:au:ézute

a fi periculoase, se pot inregistra pagube economice fsemnate si poate fi
pusd in pericol viata oamenilor. '




Codificarea atentionarilor meteorologice i hidrologice
conform atentionarilor si avertizarilor transmise
de Administratia National4 de Meteorologie si respectiv Institutul National de Hidrologie
si Gospodarire a Apelor, conform Ordinului ministrului apelor si padurilor si al
ministrului afacerilor interne nr. 459/78/2019

ATENTIONARI / AVERTIZARI METEOROLOGICE
Fenomenele meteorologice care fac obiectul atentionarilor / avertizarilor
meteorologice sunt urmatoarele:
Vant puternic
FPloi importante cantitativ (care pot avea si caracter torential)
Descarcari efectrice si grinding
Ninsori abundente

COD GALBEN - Atentionari meteorologice
Se va folosi in cazul in care fenomenele meteorologice prognozate vor fi
temporar periculoase pentru anumite activitati, dar altfel sunt obisnuite
pentru perioada respectiva sau zona specificata.

| meteorologice
logice prevazute a fi periculoase, cuun |
ntensitate mare. _ <




- Pragurile pentra precipitatiile masurate, care pot avea impact asupra stirii hidrologice, pentru
care se emit informari de prectp:tam

a) pragul de atentie - precipitatii care totalizears cantitati de 15 I/mp in maxim 3 ore;

b) pragul de alerta - precipitatii care totalizeazi 25 |/mp in maxim 6 ore;

¢) pragul de pericol - precipitatii care totalizeazd 25 |/mp/1 ord si care pot produce cresteri bruste de niveluri pe cursurile de ap3,
curgeri intense de strat de apa pe versanti.

La depdsirea acestor praguri de precipitalii se transmit valorile 7 inregistrate de cétre personalul de specialitate din cadrul Administratiei
Nationale "Apele Roméne" canform fluxului informational intern.

Marimile caracteristice de apirare, definite in caz de inundatii, sunt:

A. Pentru zonele indiguite ale cursurilor de ap#
a) Faza I de aparare - atunci cand nivelul apei ajunge la piciorul taluzului exterior al digului pe o treime din lungimea acestuia;
h) Faza a li-a de aparare - atunci cind nivelul apei ajunge la jumitates inaltimii dintre cota fazei | si cea a fazei a lll-a de apirare;

¢c) Faza a lll-a de aparare - atunci cnd nivelul apei ajunge la 0,2 m - 1.5 m sub cota nivelurilor apelor maxime cunoscute sau
sub cota nivelului maxim pentru care s-a dimensionat digul respectiv sau la depdsirea unui punct critic.

~ B. Pentru zonele neindiguite ale cursurilor de apd, in sectiunile statiilor hidrometrice:
a) cota de atentie - C.A. - nivelul la care pericolul de inundare este posibil dupi un mterval df: t|mp relativ scurt, necesitand o vigilentd
sporitd in cazul desfasurdrii unor activitili expuse la inundatji;
b) cota de inundatje - C.1. - nivelul la care se produc revirsiri importante care pot conduce la inundarea primului obiectiv;
¢) cota de pericol — C.P. - nivelul la care pot fi necesare misuri deosebite de evacuare a oamenilor §i bunurilor, restrictji a folosirea
podurilor si cilor rutiere, precum g uarea unor misuri deosebite in exploatarea constructiilor hidrotehnice.

C. Pentru acumuliri fazele I, a ll-a si a lll-a de aparare sunt stabilite in functie de nivelul apei in lac si de debitul affuent si se
calculeaza de proiectant/expert in ecartul cuprins intre Nivelul Normal de Retentie (NN.R.) si Nivel maxim de exploatare (N.M.E), stabilite si prin
regulamentele de exploatare.

D. Pentru comportarea bara;e!arpragunle critice sunt stabilite de proiectant pentru fiecare obiectiv in functie de:
a) nivelul apei in lac, cnd acesta depiseste Nivelul Normal de Retentie (NNR);
h) atingerea unor valori limitd in comportarea constructjei.
Valorile limita in comportarea constructiei sunt:
a) pragul de atentie - valorile unora dintre parametrii se apropie sau chiar depasesc domeniul considerat normal, fird ca starea
generald de stabilitate a constructiei si fie modificat;
b) pragul de alerta - modificari periculoase ale parametrilor de comportare cu evolutia spre forme incipiente de cedare;
¢) pragul de pericol - barajul suferd modificiri ce pot conduce la avarierea grava sau la ruperea constructiei.

E. in cazul pericolului de inundatii prin aglomerarea gheturilor si revirsarea apelor, s stabilesc urmitoarele mérimi
caracteristice:

a) faza [ - atunci cind gheata se desprinde si sloiurile curg pe cursul de ap3 si apar mici ingramadir;
b) faza a l-a - atunci cand sloiurile de gheatd se aglomereazi si cresc nivelurile n amonte;

¢) faza a IlI-a- atunci cand sloiurile s-au blocat formand zipoare ce conduc la producerea de pagube prin revirsare in amonte sau
prin cusgerea sloivrilor in aval ca urmare a ceddrii ziporului.



ALARMA LA DEZASTRE
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Semnalul ALARMA LA DEZASTRE se compune din 5 sunete a 16 secunde fiecare, cu pauza de 10 secunde intre ele.

PREALARMARE AERIANA
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Semnalul PREALARMA AERIANA se compune din 3 sunete a 32 secunde fiecare, cu pauza de 12 secunde intre ele.

DE ALARMARE ALARMA AERIANA
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A POPULATIEI

Semnalul ALARMA AERIANA se compune din 15 sunete a 4 secunde fiecare, cu pauza de 4 secunde intre ele.

INCETAREA ALARMEI

Departamentul
pentru Situatii de Urgenta Semnalul INCETAREA ALARMEI se compune dintr-un sunet continuu, de aceeagi intensitate, cu durata de 2 minute.
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Inaintea de producerea inundatiei

INUNDATII

B

Interesati-va la priméarie asupra zonelor inunda-
bile din localitate.

Nu va construiti casa in zone inundabile.

Asigurati in subsoluri pereti impermeabili pentru
a evita patrunderea apei.

Construiti bariere pentru a opri patrunderea apei
in casa in caz de inundatie. :

Curatati santurile si rigolele de scurgere, pentru a
permite evacuarea apelor pluviale.

Nu aruncati la intdmplare gunoaie menajere si
resturi vegetale in albiile apelor curgatoare.

Pregatiti rucsacul pentru situatii de urgenta.
Participati la exercitiile de simulare organizate

de serviciile profesioniste pentru situatii de
urgenta si autoritatile locale.

in timpul producerii inundatiei

-

Respectati recomandarile transmise la radio sau
televizor de autoritati.

Dacd este necesard evacuarea, deplasati-va
imediat spre o zond inalta din apropiere, preciza-
ta de autoritati.

Daca ati fost surprins de viitura, urcati-va catre
partile superioare ale locuintei sau pe acoperis,
pana la sosirea echipelor de salvare. '

In cazul in care considerati ca mai aveti timp,
mutati obiectele importante [a etaje superioare.

Decuplati Intrerupatorul general de energie
electricd. Deconectati aparatele electrice.

Nu atingeti echipamentele electrice daca sunteti
ud ori stati in apa.

Intrerupeti instalatiile de alimentare cu apa si
gaze.

Incuiati usile casei i protejati ferestrele pentru a
nu fi sparte de vanturi puternice, de curentii de
apa sau de obiectele duse de curentji de apa.

Evacuati animalele si bunurile de valoare in locuri
de refugiu, dinainte stabilite.

Daca trebuie s3 parasiti locuinia, respectati pe
cét posibil urmatoarele reguli:

Nu va deplasati prin curenti de apa: puteti s va
pierdeti echilibrul deplasandu-va prin curentji de
apa de circa 15 cminaltime.

Nu va deplasafi cu autoturismul in zona
inundatd: in caz de inundatie, la inaltimea de
circa 20 cm ap3, apa poate patrunde in vehicul si
poate cauza pierderea controlului. La inaltimea
de cica 40 cm apd, vehiculul pluteste. La
Tnaltimea de 60 cm, majoritatea vehiculelor sunt
luate de apa.

www.clvictech.ro :
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INUNDATII

Dupa producerea inundatiei

Ascultati informatiile autoritatilor locale privind alimentarea cu ap4 potabila
a localitatii.

Evitati zonele Tn care mai existd apa: apa poate fi contaminatd cu benzing, |

motorind sau resturi de la canalizare: de asemenea, poate fi incarcata
electric de la linii de tensiune inalta sau cabluri electrice cazute la pamant.

Evitati curentii de apa.
Informati-va in legatura cu zonele Tn care apele sau retras: drumurile ori podu-
rile ar putea sé-gi fi diminuat rezistenta si ar putea ceda sub greutatea

masinilor.

Nu va apropiati de zonele unde au cadzut cabluri electrice si anuntati
autoritatile despre aceasta.

Intoarceti-va acasa, doar daca autoritatile au permis acest lucru!
Fiti atent cand intrati in cladirile care au fost inundate:
Rezistenta acestora ar putea fi afectatd, in special la nivelul fundatiei.

Nu folositi instalatjile de alimentare cu electricitate, apa, gaze decat dupa
aprobarea operatorilor de specialitate.

Curatati i dezinfectati toate obiectele care au fost in contact cu apa: exista
pericolul de imboln&viri serioase ca urmare a lipsei igienei si canalizarilor
afectate.
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