JUDETUL ILFOV
COMUNA DARASTI ILFOV
CONSILIUL LOCAL DARASTI ILFOV

Str. Mihai Eminescu , nr.6 ,tel 0213692021/fax 0213692021

e-mail primaria darasti ilfov@yahoo.com

HOTARARE

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI DARASTI-ILFOV, JUDETUL

ILFOV

Avand in vedere :

Expunerea de motive a primarului comunei — Ticu Sorin;
Referatul contabilului primariei comunei Daristi-Ilfov — Trandafir
Bogdan;

Proces-Verbal de predare — primire nr.1279/04.03.2020 incheiat
intre Priméria comunei Darasti-Ilfov si K CONSULTING
MANAGEMENT AND COORDINATION S.R.L.;
Proces-Verbal de predare — primire nr.1280/04.03.2020 incheiat
intre Priméria comunei Darigti-Ilfov si K CONSULTING
MANAGEMENT AND COORDINATION S.R.L;

Prevederile art. 36(2) literele b, c si d, alin. (5) litera c, alin.( 6)
litera a, art. 45(1) din Legea nr. 215/2001 republicata cu
modificérile si completirile ulterioare;

Avizele favorabile ale comisiilor de specialitate.

In temeiul art. 139(3) litera “e”, art. 196(1) litera “a” si 129(4)

litera “a’ din O.U.G. 57/2019 privind Codul Administrativ:

HOTARASTE

Art.1. Se aproba studiul de fezabilitate Nr. 3/2020 pentru

reabilitare modernizare ,, TEREN SPORT SCOALA GIMNAZIALA
DARASTI-ILFOV



Art.2. Se aproba studiul de fezabilitate Nr. 2/2020 pentru

reabilitare modernizare »» TEREN CURTE SCOALA GIMNAZIALA
DARASTI-ILFOV ¢

Art.3. Primarul comunei Dari

sti-Ilfov va duce Ia indeplinire
prevederile prezentei hotirari.

PRESEDINTE DE SEDINTA

CONTRASEMNEAZA SECRETARUL
COMUNEI DARASTI-ILFOV
BURICAN ION

DARASTI-ILFOV
NR. /

—_—




JUDETUL ILFOV
COMUNA DARASTI ILFOV
PRIMARIA COMUNEI DARASTI ILFOV
PRIMAR

Str. Mihai Eminescu , nr.6 ,tel 0213692021/fax 021 3692021
e-mail primaria_darasti_ilfov@yahoo.com

w1297 1 0908 . Q010 -

EXPUNERE DE MOTIVE

Avand in vedere atributiunile ce imi revin potrivit art.155

aliniatul 1, litera “c”, si aliniatul 4, litera “b” din O.U.G. 57/2019

privind Codul Administrativ si referatul contabilului primariei

comunei Darasti-Ilfov, va rog sa analizati si sa aprobati Proiectul de

hotarare privind aprobarea Studiului de fezabilitate nr.2/2020 pentru
“Modernizare teren curte scoala gimnaziala Darasti IIfov” si Studiului de
fezabilitate nr.3/2020 pentru Reabilitare modernizare teren sport scoala
gimnaziala Darasti IIfov mai sus mentionat.

PRIMAR
TICU SORIN



JUDETUL ILFOV
COMUNA DARASTI ILFOV

PRIMARIA DARASTI ILFOV

Str. Mihai Eminescu , nr.6 ytel 0213692021/fax 0213692021
e-mail primaria_darasti _ilfov@yahoo.com

Comisia pentru invatamant , sanatate , cultura , protectie sociala , activitati
sportive , agrement si turistice .

RAPORT DE AVIZARE
Proiectul de hotarare privind aprobarea Studiului de fezabilitate nr.2/2020

pentru
“Modernizare teren curte scoala gimnaziala Darasti IlIfov” si Studiului de fezabilitate
nr.3/2020 pentru Reabilitare modernizare teren sport scoala gimnaziala Darasti Ilfov

Comisia pentru invtamant , sanatate , cultura , protective sociala , activitati
sportive , agrement si turistice , intrunita in sedinta din data de 3
fiind prezenti un numar de consilieri , membri ai comisiei , au luat in discutie
proiectul de hotarare in cauza si au analizat materialele care stau la baza initierii
acestui proiect , precum si cadrul legal pe care il poarta acesta.

Amendamente

In urma acestei analize , comisia a avizat cu voturi “pentru”
voturi “contra” , “abtineri” , proiectul de hotarare .

In temeiul prevederilor art. art. 125 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul
Administrativ , Comisia de specialitate,

AVIZEAZA FAVORABIL
Proiectul de hotarare sus mentionat si propune Consiliului Local al comunei Darasti-
Ilfov.

Presedinte comisie Secretar comisie — Raducu Vasile
Jarcau Mariana Cristian

Membru — Neda Marin




JUDETUL ILFOV
COMUNA DARASTI ILFOV

PRIMARIA DARASTI ILFOV

Str. Mihai Eminescu » .6 ,tel 0213692021/fax 021 369201

e-mail primaria darasti ilfov@yahoo.com

Comisia pentru programe de dezvoltare economico-sociala , buget finante |,
administrarea domeniului public si privat al comunei , agricultura , gospodarire
comunala, servicii si comert .

RAPORT DE AVIZARE

Proiectul de hotarare privind aprobarea Studiului de fezabilitate nr.2/2020
pentru
“Modernizare teren curte scoala gimnaziala Darasti Ilfov” si Studiului de fezabilitate
nr.3/2020 pentru Reabilitare modernizare teren sport scoala gimnaziala Darasti Ilfov

Comisia pentru programe de dezvoltare economico-sociala, buget finante ,
administrarea domeniuluj public si privat al comunei , agricultura , gospodarire
comunala , servicii si comert , intrunita in sedinta din data de , fiind
prezenti un numar de consilieri , membri ai comisiej , au luat in discutir
proiectul de hotarare in cauza si ay analizat materialele care stau la baza initierii
acestui proiect , precum si cadru] legal pe care il poarta acesta.

Amendamente

In urma acestei analize , comisia a avizat cu voturi “pentru”
voturi “contra” , ’abtineri” , proiectul de hotarare .

In temeiul prevederilor art. art, 125 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul
Administrativ , Comisia de specialitate,

AVIZEAZA FAVORABIL
Proiectul de hotarare sus mentionat s; propune Consiliului Local al comunei Darasti-
Ifov.

Presedinte comisie
Gheorghe Gheorghe
Membrii:Stan Ionel

Giurea C-tin
Lixandru Ion




JUDETUL ILFOV
COMUNA DARASTI ILFOV

PRIMARIA DARASTI ILFOV

© Str. Mihal Emineoey , N1.6 tel 0213692021y 0213692021
e-mail primaria darasti ilfov@yahoo.com

Comisia pentry administratie publica locala , juridica , apararea linistii si
ordinii publice , a dreptului cetatenilor » urbanism , protectia mediului .
RAPORT DE AVIZARE
Proiectul de hotarare privind aprobarea Studiuly; de fezabilitate nr.2/2020
pentru
“Modernizare teren curte scoala gimnaziala Darasti Iifov” si Studiului de fezabilitate
nr.3/2020 pentru Reabilitare modernizare teren Sport scoala gimnaziala Dargstj Iifov

din data de » fiind prezenti un numar de consilieri , membri aj
comisiel , au luat in discutje proiectul de hotarare in cauza S1 au analizat materialele
care stau la baza initierii acestyj proiect , precum si cadru] legal pe care i poarta
acesta.

Amendamente

In urma acestej analize , comisia a avizat cu voturi “pentry”
voturi “contra” , “abtineri” » proiectul de hotarare |

In temeiul prevederilor art. art. 125 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul
Administrativ , Comisia de specialitate,

Presedinte comisie Secretar comisie — Trandafir Florian
Manole Marin

Membru — Iancy F lorin Cosmin

-_—




JUDETUL ILFOV
COMUNA DARASTI ILFOV
PRIMARIA COMUNEI DARASTI ILFOV

CONTABILITATE
Str. Mihai Eminescy s Nr.6 ,tel 0213692021/fax 021 3692021

e-mail primaria darasti ilfov@yahoo.com

NR. 1298/05.03.2020

RAPORT DE SPECIALITATE

Domnule Primar,

Proiectul de hotarare privind aprobarea Studiului de fezabilitate
nr.2/2020 pentru “Modernizare teren curte scoala gimnaziala Darasti
Iifov” si Studiuluij de fezabilitate nr.3/2020 pentru Reabilitare
modernizare teren Sport scoala gimnaziala Darasti Tifoy

Proiectul de hotarare privind aprobarea Studiuluj de fezabilitate
nr.2/2020 pentru “Modernizare teren curte scoala gimnaziala Darasti
Ilfov” si Studiului de fezabilitate nr.3/2020 pentru Reabilitare
modernizare teren Sport scoala gimnaziala Darasti [Ifoy a fost
achizitionat efectuandu-se receptie prin Procesul- Verbal de predare —
primire nr . 1279/04.03.2020 si 1280/04.03.2020 incheijat intre
Priméria comunej Darasti-Ilfov §i K CONSULTING
MANAGEMENT AND COORDINACTION S.RI.

CONTABIL
TRANDAFIR BOGDAN



Proces- verbal de predare Primire

177 /05 0% 2000

Incheiat astdzi, 03.03.2020 , intre:

K Consulting Management and Coordination S.R.L -cu sediul in Str. Badea
Cartan nr. 14, telefon/fax 0215390883/ +40372875838, cod fiscal R0O23824265, avind nr.
de inregistrare la ONRC J40/783/2008 si cont RO53RZBR0000060010496488, reprezentat
prin domnul Khalid Inayeh, avind functia de arhitect, in calitate de Prestator

Si:

Primaria Comunei Darasti adresa/sediul str. Mihai Eminescu, nr. 6, Comuna

Darasti, Judetul Ilfov, telefon: 021-4574091; fax: 021-4574165, cod unic de inregistrare
fiscala: 4420856, cont de Trezorerie: RO62TREZ24A700600200109X, deschis la
Trezoreria Ilfov, reprezentata prin Ticu Sorin — Primar, in calitate de Achizitor

Am procedat la predarea documentelor privind realizare studiu de fezabilitate
teren sport Scoala Gimnaziala Darasti-Ilfov in baza contractuluij
B e rensnioos .... din data de........... ERE.

SREA O
& d
Asm predat "¢
;i UNSUTING
* MANAGEME |
I conagyeimai

Am primit




Proces- verbal de predare Primire
Incheiat astizi, 03.03.2020, intre:

K Consulting Management and Coordination S.R.L -cu sediul in Str. Badea
Cartan nr. 14, telefon/fax 0215390883/ +40372875838, cod fiscal RO23824265, avand nr.
de inregistrare la ONRC J40/783/2008 si cont R053RZBR0000060010496488, reprezentat
prin domnul Khalid Inayeh, avand functia de arhitect, in calitate de Prestator

Si:

Primaria Comunei Darasti adresa/sediul str. Mihai Eminescu, nr. 6, Comuna
Darasti, Judetul Ilfov, telefon: 021-45740091; fax: 021-4574165, cod unic de inregistrare
fiscala: 4420856, cont de Trezorerie: RO62TREZ24A700600200109X, deschis la
Trezoreria Ilfov, reprezentata prin Ticu Sorin — Primar, in calitate de Achizitor

Am procedat la predarea documentelor privind realizare studiu de fezabilitate
teren curte Scoala Gimnaziala Darasti-Ilfov in baza contractului
i S . din data de................

nAatS”

..1;

e



Proces- verbal de predare Primire

1077 /04 09 Lo 2o

Incheiat astdzi, 03.03.2020, intre:

K Consulting Management and Coordination S.R.L -cu sediul in Str. Badea
Cartan nr. 14, telefon/fax 0215390883/ +40372875838, cod fiscal R0O23824265, avand nr.
de inregistrare la ONRC J40/783/2008 si cont RO53RZBR0000060010496488, reprezentat
prin domnul Khalid Inayeh, avand functia de arhitect, in calitate de Prestator

o1

Primaria Comunei Darasti adresa/sediul str. Mihai Eminescu, nr. 6, Comuna

Darasti, Judetul Ilfov, telefon: 021-4574091; fax: 021-4574165, cod unic de inregistrare
fiscala: 4420856, cont de Trezorerie: RO62TREZ24A700600200109X, deschis la
Trezoreria Ilfov, reprezentata prin Ticu Sorin — Primar, in calitate de Achizitor

Am procedat la predarea documentelor privind realizare studiu de fezabilitate
teren sport Scoala Gimnaziala Darasti-Ilfov in baza contractului
Nr............... din data de...................

P —ry
ARTEA CE

03 €
Am predat "o\
¥ "\ \,U{ﬁ‘b’lnnn E‘)

Am primit




Proces- verbal de predare Primire

22 27 ﬁ%a}. lody

Incheiat astdzi, 03.03.2020 , intre:

K Consulting Management and Coordination S.R.L -cu sedidl in Str. Badea
Cartan nr. 14, telefon/fax 0215390883/ +40372875838, cod fiscal R0O23824265, avand nr.
de inregistrare la ONRC J40/783/2008 si cont R053RZBR0000060010496488, reprezentat
prin domnul Khalid Inayeh, avdnd functia de arhitect, in calitate de Prestator

Si;

Primaria Comunei Darasti adresa/sediul str. Mihai Eminescu, nr. 6, Comuna
Darasti, Judetul Ilfov, telefon: 021-4574091; fax: 021-4574165, cod unic de inregistrare
fiscala: 4420856, cont de Trezorerie: R062TRE224A700600200109X, deschis la
Trezoreria Ilfov, reprezentata prin Ticu Sorin — Primar, in calitate de Achizitor

Am procedat la predarea documentelor privind realizare studiu de fezabilitate
teren sport Scoala Gimnaziala Darasti-Iifov in baza contractului
1 AL din data de........ A
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Proiectant: KCMC Z \

Proiect NR: 3/ 2020

STUDIU DE FEZABILITATE
TEREN SPORT SCOALA GIMNAZIALA
DARASTI-ILFOV

Beneficiar: U.A.T. Comuna Diriasti-Ilfov
Amplasament: Str. Mihai Eminescu, Nr 5, Darasti-Ilfov
Proiectant general: S.C. K Consulting Management and Coordination SRL

Faza: Studiu de Fezabilitate

- 2020 -

Studiu de Fezabilitate TEREN SPORT SCOALA GIMNAZIALA DARASTLILFOV
- Comuna Darasti-lifov -



Proiectant: KCMC

LISTA SI SEMNATURILE COLECTIVULUI DE PROIECTARE

PROIECTANT GENERAL

s.c. K Consulting Management and Coordination S.R.L.

Sediul social: Strada Badea Cdrran, Nr. 14B, Bucuresti;
J40/783/2008 - CUI 238242635,
E-mail: kinayeh@yahoo.com

[ ——————
i
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Proiectat Arhitectura Arh. Khalid Inayeh

Desenat Arhitectura Arh. Mihaela Serban

Studiu de Fezabilitate TEREN SPORT SCOALA GIMNAZIALA DARASTI-ILFOV
- Comuna Darasti-llfov -




Proiectant: KCMC

A. PIESE SCRISE
- confinut — cadru " —

1. Informatii generale privind obiectivul de investitii

1.1.  Denumirea obiectivului de investitii

1.2.  Ordonator principal de credite/ investitor

1.3.  Ordonator de credite (secundar/ tertiar)

1.4.  Beneficiarul investitiei

1.5. Elaboratorul studiului de fezabilitate

2. Situatia existenta si necesitatea realizirii obiectivului/ proiectului de investitii

2.1. Concluziile studiului de prefezabilitate (in cazul in care a fost elaborat in prealabil) privind
situatia actuald, necesitatea si oportunitatea promovirii obiectivului de investitii
si scenariile/ optiunile tehnico-economice identificate si propuse spre analizi

2.2. Prezentarea contextului: politici, strategii, legislatie, acorduri relevante,
structuri institutionale si financiare

2.3.  Analiza situatiei existente si identificarea deficientelor

2.4.  Analiza cererii de bunuri si servicii, inclusiv prognoze pe termen mediu si lung
privind evolutia cererii, in scopul justificirii necesititii obiectivului de investitii

2.5.  Obiective preconizate a fi atinse prin realizarea investitiei publice

3, Identificarea, propunerea si prezentarea a minimum dous scenarii/ optiuni
tehnico-economice pentru realizarea obiectivului de investitii?

3.1. Particularitati ale amplasamentului:

a) descrierea amplasamentului (localizare - intravilan/ extravilan, suprafata terenului,
dimensiuni in plan, regim juridic - natura proprietatii sau titlul de proprietate, servituti,
drept de preemptiune, zona de utilitate publica, informatii/ obligatii/ constringeri extrase
din documentatiile de urbanism, dupi caz);

b) relatii cu zone invecinate, accesuri existente si/ sau cii de acces posibile;

¢) orientdri propuse fata de punctele cardinale si fatd de punctele de interes naturale
sau construite;

d) surse de poluare existente in zona;

e) date climatice si particularititi de relief;

f) existenta unor:

- retele edilitare in amplasament care ar necesita relocare/ protejare, in mdsura in care
pot fi identificate;

- posibile interferente cu monumente istorice/ de arhitecturd sau situri arheologice
pe amplasament sau in zona imediat invecinatd; existenta conditiondrilor specifice in
cazul existentei unor zone protejate sau de protectie,

- lerenuri care aparfin unor institufii care fac parte din sistemul de apdrare, ordine publicd
si sigurantd nationald;

g) caracteristici geofizice ale terenului din amplasament - extras din studiul geotehnic
elaborat conform normativelor in vigoare, cuprinzand:

(i) date privind zonarea seismicd;

(i)  date preliminare asupra naturii terenului de fundare, inclusiv presiunea conventionald
si nivelul maxim al apelor freatice;
(iii)  date geologice generale;

Studiu de Fezabilitate TEREN SPORT SCOALA GIMNAZIALA DARASTI-ILFOV
- Comuna Daragti-llfov -



Proiectant: KCMC
(iv) date geotehnice obtinute din: planuri cu amplasamentul Jforajelor, fise complexe cu

rezultatele determindrilor de laborator, analiza apei subterane, raporiul geotehnic cu
recomandarile pentru fundare si consoliddri, hirfi de zonare geotehnicd, arhive accesibile,
dupd caz;
(v) incadrarea in zone de risc (cutremur, alunecdri de teren, inundatii) in conformitate
cu reglementarile tehnice in vigoare;
(vi)  caracteristici din punct de vedere hidrologic stabilite in baza studiilor existente,
a documentdarilor, cu indicarea surselor de informare enuntate bibliografic.
3.2.  Descrierea din punct de vedere tehnic, constructiv, functional-arhitectural si tehnologic:
- caracteristici tehnice si parametri specifici obiectivului de investitii;
*  varianta constructivd de realizare a investifiei, cu justificarea alegerii acesteia;
- echiparea si dotarea specificd functiunii propuse.
3.3.  Costurile estimative ale investitiei:
- costurile estimate pentru realizarea obiectivuiui de investitii, cu luarea in considerare
a costurilor unor investitii similare, ori a unor standarde de cost pentru investitii
similare corelativ cu caracteristicile tehnice si parametrii specifici obiectivului
de investifii;
- costurile estimative de operare pe durata normatd de viatd/ de amortizare a
investifiei publice.
3.4.  Studii de specialitate, in functie de categoria si clasa de importanti a constructiilor, dupa
caz:
- Studiu topografic,
- studiu geotehnic si/sau studii de analizd si de stabilitate a terenul ui;
- studiu hidrologic, hidrogeologic;
- studiu privind posibilitatea utilizdrii unor sisteme alternative de eficientd ridicatc
pentri cresterea performan;ez’ energetice,
- Studiu de trafic si studiu de circulatie;
- raport de diagnostic arheologic preliminar in vederea exproprierii, pentru obiectivele
de investifii ale caror amplasamente urmeazd a fi expropriate pentru cauzd de
utilitate publicd;
- Studiu peisagistic in cazul obiectivelor de investitii care se referd la amenajari spatii
verzi §i peisagere;
- studiu privind valoarea resursei culturale;
- studii de specialitate necesare in functie de specificul investifiei.
3.5.  Grafice orientative de realizare a investitiei
4. Analiza fiecarui/fiecarei scenariu/ optiuni tehnico- economic(e) propus(e)

4.1. Prezentarea cadrului de analizi, inclusiv specificarea perioadei de referinta si
prezentarea scenariului de referinta
4.2.  Analiza vulnerabilititilor cauzate de factori de risc, antropici si naturali, inclusiv
de schimbiri climatice, ce pot afecta investitia
4.3. Situatia utilititilor si analiza de consum:
- necesarul de utilitati si de relocare/ protejare, dupd caz;
- solutii pentru asigurarea utilitdtilor necesare.
4.4.  Sustenabilitatea realiziirii obiectivului de investitii:
a) impactul social si cultural, egalitatea de sanse;
b) estimari privind forta de munca ocupati prin realizarea investitiei: in faza de realizare,

in faza de operare;

Studiu de Fezabilitate TEREN SPORT SCOALA GIMNAZIALA DARASTI-ILFOV
- Comuna Darasti-llfov -



Proiectant: KCMC

¢) impactul asupra factorilor de mediu, inclusiv impactul asupra biodiversititii si a
siturilor protejate, dupi caz;

d) impactul obiectivului de investitie raportat la contextul natural si antropic in care acesta
se integreazd, dupi caz.

4.5. Analiza cererii de bunuri si servicii, care Jjustifici dimensionarea obiectivului de investitii

4.6. Analiza financiar, inclusiv calcularea indicatorilor de performanta financiara:
fluxul cumulat, valoarea actualizati neti, rata interni de rentabilitate,
sustenabilitatea financiara.

4.7. Analiza economici ¥, inclusiv calcularea indicatorilor de performanta economici:
valoarea actualizati neti, rata interni de rentabilitate si raportul cost-beneficiu sau,
dupi caz, analiza cost-eficacitate.

4.8  Analiza de senzitivitate®

4.9.  Analiza de riscuri, misuri de prevenire/ diminuare a riscurilor

5. Scenariul/Optiunea tehnico-economic(i) optim(i), recomandat(3)

S.1. Comparatia scenariilor/optiunilor propuse, din punct de vedere tehnic, economic,
financiar, al sustenabilititii si riscurilor

5.2.  Selectarea si justificarea scenariului/optiunii optim(e) recomandat(e)

5.3. Descrierea scenariului/ optiunii optim(e) recomandat(e) privind:

a) obtinerea si amenajarea terenului;

b) asigurarea utilitatilor necesare functionrii obiectivului;

¢) solutia tehnica, cuprinzind descrierea, din punct de vedere tehnologic, constructiv,
tehnic, functional-arhitectural si economic, a principalelor lucréri pentru investitia de
bazd, corelatd cu nivelul calitativ, tehnic si de performanta ce rezulta din
indicatorii tehnico-economici propusi;

d) probe tehnologice si teste.

5.4.  Principalii indicatori tehnico-economici aferenti obiectivului de investitii:

a) indicatori maximali, respectiv valoarea totali a obiectului de investitii, exprimata in lei,
cu TVA si, respectiv, fird TVA, din care constructii-montaj (C+M), in conformitate
cu devizul general;

b) indicatori minimali, respectiv indicatori de performanta - elemente fizice/capacitati
fizice care sa indice atingerea tintei obiectivului de investitii - si, dupi caz, calitativi,
in conformitate cu standardele, normativele st reglementarile tehnice in vigoare;

¢) indicatori financiari, socioeconomici, de impact, de rezultat/ operare, stabiliti in functie
de specificul si tinta fiecdrui obiectiv de investitii;

d) durata estimati de executie a obiectivului de investitii, exprimata in luni.

5.5. Prezentarea modului in care se asiguri conformarea cu reglementirile specifice
functiunii preconizate din punctul de vedere al asiguririi tuturor cerintelor
fundamentale aplicabile constructiei, conform gradului de detaliere al propunerilor
tehnice

5.6. Nominalizarea surselor de finantare a investitiei publice, ca urmare a analizei financiare
si economice: fonduri proprii, eredite bancare, alocatii de la bugetul de stat/ bugetul
local, credite externe garantate sau contractate de stat, fonduri externe nerambursabile,
alte surse legal constituite.

: Urbanism, acorduri si avize conforme

6.1.  Certificatul de urbanism emis in vederea obtinerii autorizatiei de construire

Studiu de Fezabilitate TEREN SPORT SCOALA GIMNAZIALA DARASTI-ILFOV
- Comuna Dardasti-Ilfov -
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6.2. Extras de carte funciari, cu exceptia cazurilor speciale, expres prevazute de lege

Actul administrativ al autoritatii competente pentru protectia mediului, miisuri de
6.3. diminuare a impactului, misuri de compensare, modalitatea de integrare a
prevederilor acordului de mediu in documentatia tehnico-economici
6.4.  Avize conforme privind asigurarea utilitatilor
6.5. Studiu topografic, vizat de citre Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliari 7
Avize, acorduri si studii specifice, dupi caz, in functie de specificul obiectivului
de investitii si care pot conditiona solutiile tehnice
s Implementarea investitiei
7.1.  Informatii despre entitatea responsabili cu implementarea investitiei
Strategia de implementare, cuprinzind: durata de implementare a obiectivului de
7.2.  investitii (in luni calendaristice), durata de executie, graficul de implementare a
investitiei, esalonarea investitiei pe ani, resurse necesare
7.3. Strategia de exploatare/ operare si intretinere: etape, metode si resurse necesare
7.4.  Recomandari privind asigurarea capacititii manageriale si institutionale

6.6.

8. Concluzii si recomandari

- Confinutul-cadru al studiului de fezabilitate poate fi adaptat, in functie de specificul si complexitatea obiectivului
de investitii propus.

2 - In cazul in care anterior prezentului studiu a fost elaborat un studiu de prefezabilitate, se vor prezenta minimum
doud scenarii/optiuni tehnico-economice dintre cele selectate ca fezabile la faza studiu de prefezabilitate.

¥ - Prin exceptie de la prevederile pet. 4.7 51 4.8, in cazul obiectivelor de investitii a cdror valoare totald estimatd
nu depdseste pragul pentru care documentafia tehnico-economicd se aprobd prin hotdrdre a Guvernului, potrivit
prevederilor Legii nr. 500/2002 privind finanfele publice, cu modificdrile si completdrile ulterioare, se elaboreazd
analiza cost-eficacitate.
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B. PIESE DESENATE

-  BORDEROU -
U Planuri generale

U_01 Plan incadrare

U_02 Plan situatie

A Planuri arhitecturi

A 01 Plan teren sintetic

A_02 Sectiuni teren sintetic

A_03 Vederi laterale

A_04 Fisatehnica Poarta fotbal

IE Planuri instalatii electrice

IE_01 Plan electrice

IE_02 Schema monofilara, detalii stalp

O Organizatorice

OS_01 Plan organizare de santier
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1. Informatii generale privind obiectivul de investitii

1.1. Denumirea obiectivului de investitii

Studiu de Fezabilitate TEREN SPORT SCOALA GIMNAZIALA DARASTI-ILFOV

1.2. Ordonator principal de credite/ investitor
U.A.T. Darasti-llfov

1.3. Ordonator de credite
U.A.T. Darasti-Ilfov

1.4. Beneficiarul investitiei
U.A.T. Comuna Darasti-1lfov

1.5. Elaboratorul studiului de Fezabilitare

S.C. K Consulting Management and Coordination S.R.L.
Sediul social: Strada Badea Cdrtan, Nr. 14B, Bucuresti;
J40/783/2008 - CUI 23824265,
E-mail: structipunct@gmail.com

Elaborarea Studiului de Fezabilitate se realizeazi in conformitate cu cerintele beneficiarului pentru

elaborarea lucririi:

Studiu de Fezabilitate TEREN SPORT SCOALA GIMNAZIALA DARASTI-ILFOV

Hotardrea nr. 907/ 2016 - privind etapele de elaborare si continutul-cadru al documentatiilor
tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investitii finantate din fonduri publice; etapele de
elaborare si continutul-cadru al documentatiilor tehnico-economice pentru realizarea obiectivelor/
proiectelor noi de investifii in domeniul constructiilor, a lucrarilor interventii la constructii existente si a
altor lucrari de investitii, denumite in continuare obiective de investitii, ale cdaror cheltuieli, destinate
realizarii de active fixe de natura domeniului public si/ sau privat al statului/ unitatii administrativ
teritoriale ori de natura domeniului privat al persoanelor fizice si/ sau juridice, se finanteazd total sau
partial din fonduri publice - Continutul cadru al Studiului de Fezabilitate (H.G. nr. 907/2016, Anexa nr.4).
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2. Situatia existenta si necesitate realizirii obiectivului/ proiectului de investitii

3

2.1. Concluziile studiului de prefezabilitate (in cazul in care a fost elaborat in
prealabil) privind situatia actuali, necesitatea si oportunitatea promovirii obiectivului
de investitii si scenariile/ optiunile tehnico-economice identificate si propuse spre

analiza
Pentru obiectivul de investitii, tratat in prezenta documentatie, nu s-a elaborat un Studiu de

Prefezabilitate.

2.2. Prezentarea contextului: politici, strategii, legislatie, acorduri relevante,
structuri institutionale si financiare

Proiectul urmareste valorificarea si promovarea durabili a resurselor naturale cu potential si
imbunatatirea calitatii factorilor de mediu, in vederea cresterii confortului regiunii si dezvoltarii economiei
locale.

Data fiind situatia economica scizutai a comunei, necesitatea asigurdrii de investitii in zone
reprezentative ale localitatii, care sa sustina evolutia acestia, devine o prioritate. Din acest punct de vedere,
Se poate usor previziona ca, asemenea proiecte destinate zonelor reprezentative vor beneficia de acordul
intregii comunitati.

Prin realizarea amenajarii se urmareste in principal rezolvarea a problemei data de lipsa spatiilor de
sport si joaca copii dar si pentru locuitorii comunei.

Aspecte sociale:
- Infiingarea de locuri de munc, in special in faza de realizare.
- Cresterea gradului de satisfactie personali a elevilor, personalului scolii si a locuitorilor.

Implementarea unui astfel de program are in vedere pe langa acoperirea situatiei inestetice
prezente si urmitoarele beneficii:
* imbunititirea sigurantei in exploatare;
* cresterea calitatii spatiului public;
* crearea unei ambiante atragatoare §i a unei imagini arhitecturale contemporane si interesante prin
dezvoltarea spatiu contemporan pentru practicarea sportului;
* dezvoltarea sectorului constructiilor si a productiei de bunuri si servicii;

* crearea de noi locuri de munci;
* revigorarea societatilor comerciale avand ca principal obiect de activitate proiectarea obiectivelor de

investitii in domeniul infrastruturii educatinale si/sau executia de lucriri de constructii montaj;
* Imbunatétirea activitatii tuturor societatilor furnizoare de materii prime si materiale in domeniul
constructiilor, precum si a societailor producitoare de bunuri si servicii.

Aspecte de mediu:
- Imbunatafirea sanatatii umane, prin conservarea potentialului mediului inconjuritor

- Cresterea calitatii vietii — atat pentru elevi, cat si pentru ceilalti amatori de sport

Realizarea proiectului are drept obiectiv principal amenajarea TEREN SPORT SCOALA
GIMNAZIALA DARASTI - ILFOV
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2.3. Analiza situatiei existente si identificarea deficientelor

Scurt istoric

Zona de investitie - Amplasament
Amplasamentul este situat in intravilanul Comunei Darasti - Ilfov, pe strada Mihai Eminescu, Nr 5,

de unde se face si accesul principal in incinta.
Terenul pe care este amplasatd investitia, este situat in intravilanul Comunei Darasti - Ilfov, si
apartine teritoriului administrativ al Comunei Dirasti — [Ifov, conform actelor.

Terenul are o suprafati de 11050 m’ si o forma neregulata in plan

Amplasarea investitiei fati de limitele de proprietate se face dupa cum urmeaza:

Orientarea Vecinatate
Nord proprietati private, drum
Est proprietati private
Sud Str. Mihai Eminescu
Vest proprietati private

Accesul pe amplasament se realizeaza pe latura de sud de pe Strada Mihai Eminescu.

Pe baza observatiilor directe din faza de teren se poate aprecia ca amplasamentul are stabilitatea

generali si locala asigurate.

Proiectul are cd obiectiv principal amenajarea terenului de sport din centrul curtii scolii. Proiectul a
cuprins lucrdri de: reparatii locale placa beton existente, ale imprejmuirii, suprafata de joc, revizuirea
instalatiei de iluminat nocturn

Necesitatea investitiei

Proiectul se inscrie in special in cadrul investitiilor destinate infrastructurii educationale, ca suport
pentru dezvoltarea integrata a localitétilor, in vederea dezvoltirii durabile. Modernizarea urbana si rurala
va conduce la sporirea potentialului economic si social.

Proiectul urmareste valorificarea si promovarea durabila a resurselor naturale cu potential si
imbunatatirea calitatii vietii, in vederea cresterii confortului regiunii si dezvoltarii economiei locale.

Data fiind situatia economica scazuta a localitatii, necesitatea asigurarii de investitii in zone
reprezentative ale localitatii, care sa sustina evolutia acestia, devine o prioritate. Din acest punct de vedere,
se poate usor previziona ca, asemenea proiecte destinate zonelor reprezentative vor beneficia de acordul
intregii comunitati.

Prin realizare amenajari se urmareste in principal rezolvarea a problemei data de lipsa spatiilor
corespunzatoare pentru practicarea sportului — atat pentru elevii scolii gimnaziale, dar si pentru restul
locuitorilor comunei, interesati de acest tip de activitate.

Analizénd situatia actuala se poate trage concluzia ca investitia este atat necesara cat si oportuna.,

Neexecutarea la timp a lucrarilor propuse in prezentul studiu de fezabilitate va conduce la scaderea
gradului de atractivitate a zonei, atat pentru localnici cat si pentru elevi
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Oportunitatea

Oportunitatea este permanenta, data fiind importanta activitatilor recreative sustinute prin amenajarea
incintei intr-un spatiu atractiv cu conditii calitative ridicate, atat pentru elevii scolii gimnaziale, cét si pentru
locuitori comunei. Prin proiect se vor realiza urmatoarelor aspecte:

— reparatii locale placa beton existente,

— reparatii ale Imprejmuirii,

— realizare noua suprafata de joc,

— revizuirea instalatiei de iluminat nocturn

0

2.4. Analiza cererii de bunuri si servicii, inclusiv prognoze pe termen mediu si lung
privind evolutia cererii, in scopul justificirii necesititii obiectivului de investitii

Investitia nu presupune furnizarea de bunuri si sevicii, ca raspuns la o cerere certi si exigibila, cu
conotatii economice. Investitia are un caracter social.

Acest proiect este géndit in scopul imbunititirea calitatii vietii si creearea unui cadru propice
invatamintului, iar pe cale de consecintd, crearea unor preconditii de bazi care si determine atragerea in
zona a unor investitii ulterioare, cresterea veniturilor in zona si implicit imbunititirea economiei locale si
cresterea gradului de ocupare a fortei de munci;

2.5. Obiective preconizate a fi atinse prin realizarea investitiei publice

Prin realizarea investitiei se preconizeaza atingerea urmaitoarelor obiective:
- Cregterea calititii vietii persoanelor care urmeazi cursurile Scolii Gimnaziale
- Asigurarea functiunilor exterioare necesare infrastructurii educationale;
- Eliminarea pericolului constituit de un teren viran, neamenajat

3. Identificarea, propunerea si prezentarea a minimum dous scenarii/optiuni tehnico-

economice pentru realizarea obiectivului de investitii

Pentru investitia propusa au fost studiate doua scenarii principale de realizare, substantial diferite din
punct de vedere tehnico-economic, care pot genera rezolviri functionale variate.

Fiecare din cele doua variante studiate trebuie si satisfaca urmitoarele obiective minime propuse:

— sd asigure respectarea tuturor normativelor, legislatiei si cerintelor de calitate impuse de legea
10/1995 actualizata;

— sa ofere spalii exterioare de calitate, dotate cu toate utilitatile;

— sd ofere un spatiu de sport pentru copii;

— sd asigure zone de agrement (fdra comercializarea prepatratelor alimentare);

Astfel au fost dezvoltate doud optiuni diferite de rezolvare , dupa cum urmeaza:

— Scenariul 1: Revizuire minimala, cu reparatii locale ale suprafetei de joc existente

— Scenariul 2: Reparatii corspunzatoare a dalei de beton si a imprejmuirii, montare plasa te tip
Replax, realizare strat de uzura/joc din covor sintetic, revizuirea instalatiei de iluminat nocturn
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Detalierea variantelor (Scenarii)

Obiective ; : .
Nr. : Seenariul 1 Scenariul 2
analizate
1 | Infastructura Reparatii locale suprafata existenta Reparatii corespunzatoare pe toata suprafata

dalei de beton

Desfacerea plaselor existente deteriorate (in

5 | Imprejmuire Neprevazute proporiie de aproximativ 80%)

Suplimentarea pe orizontal cu teavi metalica
rectangulara de 30*20* de jur-imprejur pe inaltimea
gardului existent

Vopsirea structurii metalice in 2 straturi
(grund+vopsea)

Imprejmuirea cu plasa tip Replax

Montare covor sintetic peste stratul de suport din
6 | Strat de uzura Neprevazute (reparatii locale) beton, lipit la imbinari cu adeziv special de gazon
sintetic, rezistent la variatii de temperatura
Realizare invill de nisip cuartos pana la 75-80% din
inaltimea firului

(suprafata de joc)

7 | Instalatie Neprevazute Revizuire completa, corespunzatoare

iluminat nocturn

In baza analizei preliminare, avand in vedere faptul ca toate variantele propuse satisfac criteriile minime

impuse, departajarea ficandu-se in functie de eficienta, elaboratorul recomanda:

Scenariul 2

Reparatii corespunzitoare asupra terenului de sport

variantd de realizare a investiei.
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3.1. Particularititi ale amplasamentului:

a) descrierea amplasamentului (localizare - intravilan/ extravilan, suprafata
terenului, dimensiuni in plan, regim juridic - natura proprietitii sau titlul de
proprietate, servituti, drept de preemptiune, zoni de utilitate publica, informatii/
obligatii/ constriangeri extrase din documentatiile de urbanism, dupi caz)

Amplasamentul este situat in intravilanul Comunei Daristi - [lfov, pe strada Mihai Eminescu, Nr 5,

de unde se face si accesul principal in incinta.
Terenul pe care este amplasatd investitia, este situat in intravilanul Comunei Darasti - Ilfov, si
apartine teritoriului administrativ al Comunei Darasti — Ilfov, conform actelor.

Terenul are o suprafatd de 11050 m’ si o forma neregulata in plan

Orientarea Vecinitate
Nord propriétati private, drum
Est proprietati private
Sud Str. Mihai Eminescu
Vest proprietati private

Accesul pe amplasament se realizeaza pe latura de sud de pe Strada Mihai Eminescu.

Pe baza observatiilor directe din faza de teren se poate aprecia cd amplasamentul are stabilitatea

generala si locala asigurate.

Proiectul are ca obiectiv principal amenajarea terenului de sport din centrul curtii scolii. Proiectul a
cuprins lucrdri de amenajare/construire si dotare a infrastructurii specifice destinate sportului si
agrementului, respectiv a activitatilor educationale cu profil de sportiv a comunei, prin amenajarea

terenului de sport din curtea Scolii Gimnaziale
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b) relatii cu zone invecinate, accesuri existente si/ sau cii de acces posibile
Conform planului de amplasament si delimitare a imobilului, terenul destinat amplasarii investitiei

prezintd urmatoarele vecinititi:

Orientare_a Vecinatate
Nord proprietati private, drum
Est proprietati private
Sud Str. Mihai Eminescu
Vest proprietati private

Accesul pe amplasament se realizeazi pe latura de sud de pe Strada Mihai Eminescu.

¢) orientiri propuse fati de punctele cardinale si fati de punctele de interes

naturale sau construite
Proiectul are ci obiectiv principal amenajarea terenului de sport din centrul curtii scolii. Proiectul a
cuprins lucrari de:
e reparatii locale asupra placii de beton existente, unde este cazul, pentru a asigura planeitatea stratului
suport
e Reparatii ale imprejmurii terenului sintetic prin:
a. Desfacerea plaselor existente deteriorate (in proportie de aproximativ 80%)
b. Suplimentarea pe orizontald cu teavd metalica rectangulard de 30*20*2 de jur-imprejur pe
inaltimea gardului existent
c. Vopsirea structurii metalice in 2 straturi (grund+vopsea)
d. Imprejmuirea cu plasa tip Replax
e Lucrari asupra stratului de uzura / joc
a. Decopertarea covor de gazon existent
b.  Montare covor sintetic peste stratul de suport din beton, lipit la imbinari cu adeziv special de gazon
sintetic, rezistent la variatii de temperatura
¢. Realizare invill de nisip cuartos pana la 75-80% din inaltimea firului
 Revizuirea instalatiei de iluminat nocturn

d)surse de poluare existente in zona
Nu este cazul. Zona amenajati este amplasati intr-o zoni lipsitd de surse de poluare, un areal natural

cu vaste modificari antropice.

e) date climatice si particularititi de relief
In judetul Ilfov clima este temperat continentald, cu unele variatii interne datorate reliefului si

orientarii véilor. Partile de sud si centrale, prezinta mai mult de 90% caracteristici climatice de campie.
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Regiunea se caracterizeazi prin veri calde si uscate si ierni cu viscole puternice intrerupte frecvent de

deplasiri de aer cald si umed de la Sud si Sud-Vest, care genereaza topirea zapezii.

Raurile din zona si bazinele din jurul lor afecteazi in general, prin introducerea climei specifice ce
modifica regimul de valori si principalele elemente meteorologice: clima este relativ mai umedi si cu
temperaturi mai scizute in timpul verii si mai putin rece in timpul iernii. Judetul are o temperatura medie
anuala de 10,50° - 11° C, temperatura maxima absoluti (400 C) a fost inregistratd la Snagov (20 august
1945), iar temperatura minima absoluti (-350 ), tot la Snagov (25 ianuarie 1942). Amplitudinea rezultati
din cumularea valorilor extreme (750 C), precum si aceea a mediilor lunare ale temperaturii aerului (250 C)
reflectd caracterul continentalismului accentuat al climatului judetului Ilfov. Cantitatea medie multianuala
a precipitatiilor oscileaza in jurul valorii de 500 mm (la Brénesti si Vidra). Regimul eolian se caracterizeazi
prin predominarea vanturilor dinspre NE (21.6 %) si E (19.7 %) care bat cu viteze medii anuale de 2-2.5
m/s, cu maxime pe timpul iernii ce pot depisii 125 km/ora. (Sursa. INSSE.)

Caracteristicile climatice zonale:

— valori ale temperaturilor de calcul pentru luna ianuarie: -3,9—2,0°C;
— valori ale temperaturilor de calcul pentru luna iulie 20.1-22.00°C
— adéncimea de inghet, ai - ¢f STAS 6054/77: 0,90-1,00 m;
— valoarea de referinta a presiunii dinamice a vantului, gs - ¢ff CR 1-1-4/2012: 0,60 kPa;
— valoarea caracteristica a incarcarii din zapada pe sol, sk - ¢/ CR 1-1-3/2012: 2,50 kN/m?

Conform reglementrii tehnice ,, Cod de proiectare seismicé — Partea 1 — Prevederi de proiectare
pentru cladiri”, P 100-1/2013, zonarea valorii de varf a acceleratiei terenului si perioada de colt pentru
proiectare, in zona studiatd, pentru evenimente seismice avand intervalul mediu de recurentd IMR = 225

ani, are o valoarile:

— acceleratiei terenului pentru proiectare, ag - ¢f Fig. 3.1 - P100-1/2013*: 0,305 g;
— perioada de control (colt), Te - ¢f. Fig. 3.2 - P100-1/2013: 1,60 s;

" - acceleratia gravitationald, g =98Im/s’

f) existenta unor:
— retele edilitare in amplasament care ar necesita relocare/protejare, in masura in care pot fi
identificate

Nu este cazul.

Din cele specificate de beneficiar, la momentul vizitei pe amplasamet, nu au fost identificate retele
ce ar necesita relocare in urma implementarii investitiei.

— posibile interferente cu monumente istorice/ de arhitecturi sau situri arheologice pe amplasament
sau in zona imediat invecinatd; existenta conditionarilor specifice in cazul existentei unor zone protejate
sau de protectie

Nu este cazul.
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Pe amplasamentul studiat unde se propun lucririle de investitii nu au fost identificate valori de

patrimoniu natural si/sau cultural.

Terenul nu se afla amplasatd in zona de protectie a zonelor istorice. Nu a fost necesari elaborarea
unui studiu istoric, raportul de diagnostic arheologic intruziv, de raportul de cercetare arheologica
preventiva pentru investitia propusa.

in cazul in care, pe parcursul executdrii lucrarilor, se descoperi vestigii arheologice (fragmente de
ziduri, ancadramente de goluri, fundatii, pietre cioplite sau sculptate, oseminte, inventar monetar, ceramic
etc.) executantul si titularul autorizatiei de construire au obligatia s sisteze executarea lucrarilor, si ia
masuri de paza si de protectie si s anunte imediat emitentul autorizatiei, precum si Directia Judeteani
pentru Cultura, Culte si Patrimoniu.

In baza analizei situarii amplasamentului raportat la arealele protejate conform datelor publice

prezentate la http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/index en.htm se poate concluziona faptul

ca propunerile ce vizeaza prezentul proiect nu genereazd impact negativ asupra zonelor protejate.

— terenuri care apartin unor institutii care fac parte din sistemul de aparare, ordine publicad si
sigurantd nationala

Nu este cazul

g) caracteristici geofizice ale terenului din amplasament - extras din studiul

geotehnic elaborat conform normativelor in vigoare, cuprinzand:
(i) date privind zonarea seismici
Conform COD DE PROIECTARE SEISMICA — P 100/ 2013, arealul se incadreaza in zona de hazard
seismic descris de valoarea de varf a acceleratiei orizontale a terenului ag = 0,30 g, determinati pentru
intervalul mediu de recurenti de referintd (IMR) corespunzitor stirii limiti ultime.
(ii) date preliminare asupra naturii terenului de fundare, inclusiv presiunea conventionali si

nivelul maxim al apelor freatice
In ceea ce priveste terenul de fundare din zoni, ca urmare a investigarii terenului prin intermediul

unor foraje geotehnice, acesta apartine terenurilor dificile de fundare.
Nivelul hidrostatic al panzei de apa subterani a fost interceptat in forajul executat in cadrul studiului
geotehnic la -1,60 m fati cota actuala a terenului natural, si s-a stabilizat la cota de -1,40 m dupa primele

24 de ore acesta fiind variabil in timpul anului
Conform datelor geotehnice, presiunea conventionala de calcul la cota de fundare va fi de 150,00

kPa.
(iii) date geologice generale
Judetul este situat in exclusivitate in zona de campie, cu o altitudine intre 50 si 120 m, aparfindnd
(integral sau partial) subunitagilor Cimpiei Vlasiei (portiuni din cAmpiile Snagovului, Movilitei, Calnaului
$.a, precum si Campia Bucurestiului in intregime) in cadrul cireia se evidentiaza interfluviile largi (48 km),

presarate cu crovuri, movile, vaiugi, lacuri.
(iv) date geotehnice obtinute din: planuri cu amplasamentul forajelor, fise complexe cu rezultatele

determinirilor de laborator, analiza apei subterane, raportul geotehnic cu recomandirile pentru
fundare si consolidari, hiirti de zonare geotehnica, arhive accesibile, dupi caz
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Potrivit normativului NP 074/ 2014 privind principiile, exigentele si metodele cercetirii geotehnice

a terenului de fundare, categoria preliminari a lucririi este 2, ceea ce corespunde unui risc geotehnic

moderat.
Pe amplasamentul indicat in vederea realizirii acestui proiect, in aceasti fazi de investigare,
mentionam necesitatea executarii unui Soraj geotehnic (fi). pana la adancimi de 6,00 m de la nivelul

terenului amenajat actual al amplasamentului.
(v) incadrarea in zone de risc (cutremur, aluneciiri de teren, inundatii) in_conformitate cu

reglementarile tehnice in vigoare
Conform "PATN, Sectiunea V — Zone cu risc natural”, amplasamentul este incadrat:
— din punct de vedere al riscului de aluneciri de teren in zona cu risc seiizut, cu probabilitate foarte

redusi de producere a alunecirilor de teren.
— din punct de vedere al risculuj la inundatii, arealul analizat apartine zonei cu o cantitate maxima

de precipitatii cizuta in 24 de ore, estimatd a fi cuprinsa in intervalul 100-150 mm fir3 posibilitatea
aparitiei unor inundatii.

(vi) caracteristici_din _punct de vedere hidrologic stabilite_in baza studiilor existente, a
documentirilor, cu indicarea surselor de informare enuntate bibliografic

Nu este cazul.

3.2. Descrierea din punct de vedere tehnic, constructiv, functional-arhitectural Si

tehnologic:
® reparatii locale asupra placii de beton existente, unde este cazul, pentru a asigura planeitatea
stratului suport
* Reparatii ale imprejmurii terenului sintetic prin:
* Lucrari asupra stratului de uzuri / joc
* Revizuirea instalatiei de iluminat nocturn

a) Arhitectura
- Reparatii ale imprejmurii terenului sintetic prin:
i. Desfacerea plaselor existente deteriorate (in proportie de aproximativ 80%)
iil. Suplimentarea pe orizontald cu teava metalica rectangulard de 30*20*2 de jur-
imprejur pe inaltimea gardului existent
iii. Vopsirea structurii metalice in 2 straturi (grund+vopsea)
iv. Imprejmuirea cu plasa tip Replax
- Lucrdri asupra stratului de uzuri / joc
i. Decopertarea covor de gazon existent
ii. Montare covor sintetic peste stratul de suport din beton, lipit la imbiniri cu adeziv
special de gazon sintetic, rezistent la variatii de temperatura
iii. Realizare invill de nisip cuartos pana la 75-80% din indltimea firului

b) Structura
Reparatii locale asupra placii de beton existente, unde este cazul, pentru a asigura planeitatea stratului

suport si usoara panta catre margini, pentru a evacua apele pluviale.
Terenul pe care este amplasata constructia este caracterizat de urmatoarele caracteristici zonale:
— Zzona seismicd: ag = 0,35g, Tc = 1,60 s (P 100-1/2013);
— valoarea caracteristica a incarcirii din zapada pe sol, sy =2,50kN/ m? (CR 1-1 -3/2012);
— valoarea de referintd a presiunii dinamice a vantului, g5 = 0,60 kPa (CR 1-1-4/201 2y
— adéncimea de Inghet este de 0,90 - 1,00 m (NP 112 -2014);
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— clasa de importanti si expunere: IV, Yie=1,00; (cf. P 100-1/2013);

— categoria de importanti: ,.D” — redusa.

¢) Instalatii electrice
Revizuirea instalatiei de iluminat nocturn
Terenul de sport va fi alimentat cu energie electricd printr-un bransament monofazat, la

tensiunea si frecventa de ulilizare 230 V: 50 Hz,

Masurarea energiei electrice consumate se face printr-un contor monofazic. Punctul
de delimitare a instalatiei de utilizare de bransament sunt bornele de iesire din contorul de energie
activa.

Tabloul electric de distributie (TETS) este alimentat cu energie electrica de la reteaua de
incinta / publica existent si este amplasat conform planului de situatie.

Din tabloul TETS se alimenteaza urmatoarele circuite:
— circuitele de prize monofazice;
— Ccircuitele electrice pentru iluminat exterior;
Prin grija beneficiarului si a executantului, receptorii electrici din instalatie nu trebuie sa
produca influente negative perturbatoare asupra retelei electrice a furnizorului sau de incinta,
dupa caz.

Tabloul/tablourile electrice vor fi echipate cu aparaturd automati de protectie atat la
Suprasarcina si scurtcircuit, cat si la curenti diferentiali prin blocurile de protectie ce o sa confere
utilizatorului siguranta in exploatare.

Tabloul TETS are grad de protectie sporit, dupa caz , echipandu-se conform schemei

monofilare.
Instalatia electrica de iluminat extrior va asigura cerintele atit cantitative (nivel de iluminare) cat si

calitative (distributie, culoare, grad de protectie, etc.) impuse de prescriptiile tehnice in vigoare pentru
aceasta categorie de cladiri / spatii, dupi caz. Pentru realizarea unui iluminat normal se vor respecta
conditiile impuse de normativul "NP-066-02", nivelul de iluminare pentru terenurile profesionale de sport
fiind urmatoarele:
E =250-400 Ix pt. terenurile de antrenament;
E =300 - 600 Ix pt. terenurile de competitie.
Factorul de uniformitate este Emin/Emed=> 0.5
Pentru evitarea fenomenului de orbire, inaltimea pilonilor pentru iluminat trebuie astfel stabiliti
incat unghiul format de axa optici a reflectoarelor cu suprafata terenurilor de joc si fie de:
e min. 20°
e max. 65°
Pentru asigurarea nivelului de iluminat se vor utiliza 12 corpuri de iluminat CIL(E) LED 1x150 W,
montate cate 2 pe stalp (H=9m). Corpurile de iluminat vor avea gradul de protectie IP 65, avand ca utilitate
(destinatie) iluminatul exterior sportiv.
Corpurile de iluminat se vor monta cate 2 pe cei 6 stalpi metalici din otel (OL) galvanizat (H=9m),

in pdmant, in fundatie de beton, amplasati conform planului de situatie.
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Stalpi de iluminat vor fi legati intre ei printr-o retea de impamantare formata din platbanda OL Zn

40x4 mm.

Pentru alimentarea cu energie electricd a corpurilor de iluminat (CIL(E)) se vor folosi cabluri de
energie electrica CYABY 3x4 mmp protejate in tuburi PVC 50 si cablu de energie electricd CYY 3x2.5

mmp, pentru distributia energiei electrice prin stalpi.

Circuitele electrice vor fi protejate la plecarea din tabloul electric (TETS) cu intrerupitoare

automate, conform schemelor monofilare si specificatiilor de aparataj.

Instalatia de prize cuprinde urmatoarele tipuri:
- P1 - priza bipolara simpla, cu contact de protectie, 16 A/230 V, 50 Hz, complet echipati cu

accesorii de montaj, IP 65, montati la exterior;

Instalatia electrica de prize de 230V, 50 Hz, 16A, prevede alimentarea cu energie electrici a unui
numar de prize cu contact de protectie, montate ingropat sau aparent, a caror putere instalati pe circuit nu
depaseste 2 kW, Amplasarea prizelor se face conform planurilor de instalatii electrice,

indltimea de montaj fiind 1,5 m fati de cota teren.
Montarea cablurilor se va face cu respectarea urmatoarelor conditii tehnice de pozare:
- ingropat in pamant in tuburi de protectic;

- aparent in tuburi metalice/tevi etc.

Pozarea circuitelor de prize se face pe trasee paralele cu traseele circuitelor de iluminat, conform

planurilor de instalatii electrice.

In toate situatiile in care exista pericolul ca persoanele s intre simultan in contact cu o masa siun
element conductor intre care poate si apard o diferentd de potential periculoasi ca urmare a unui defect,
vor fi previzute toate prizele din cadrul acestui obiectiv cu contact de protectie.

De asemenea vor fi previizute dispozitive automate de protectie impotriva supracurentilor sau
dispozitive diferentiale de protectie (ca masura suplimentara de protectie) selective, de tip S (cu valoarea
curentului diferential IAn=30mA - pentru circuitele de prize ) si dispozitive de protectie diferentiala de
mare sensibilitate, de tip G (la care [An=100mA — pentru circuitele de iluminat). Conform NP-17/2011,
protectia prin deconectare automati a alimentérii poate fi aplicata schemei de legare la pamant ce se va
realiza pentru acest obiectiv. Tot pentru protectia impotriva atingerilor indirecte se va realiza legarea
tuturor pértilor metalice, respectiv: carcasele metalice ale tablourilor, estacade metalice ale diferitelor
echipamente la priza de pamant artificiala prin platbandd OLZn 40x4 mm, conform Re-Ip 30-2004 -

fndreptar de proiectare si executie a instalatiilor de legare la pamant.
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Rezistenta prizei pentru protectia impotriva socurilor electrice este de 4 Q (conf. Art. 5.5.7.11 —

I7/2011) - atunci cand este folositd numaj pentru protectia impotriva socurilor electrice.

Tabloul electric (TETS) se va lega cu platbanda OL Zn 40x4 mm prin intermediul unei piese de

separatie (PS) la priza de pamant. 7
Priza de pamant este artificiald, formati din platbanda OL Zn 40x4 mm, montati la o adancime de

minim 0,8 m fatd de cota terenului natural si electrozi de impimantare 2 14’ — H=3 m.

Dupi executie se va misura valoarea rezistentei prizei de pamant si daca aceasta este mai mare de

4 Q) se va suplimenta nr. de electrozi pénd se atinge valoarea impusi de normativ.

Tablourile de distributie trebuie montate perfect vertical si fixate bine, pentru a nu fi supuse
vibratiilor sau deplasdrilor, ce pot surveni in caz de scurtcircuitare pe bare sau cutremur.

Tnél;imca minima fata de pardoseala a laturilor de jos ale tablourilor capsulate trebuie sa fie astfel
stabilita Tnct sa permita posibilitatea realizarii razei de curbura a cablului cu diametrul cel mai mare, iar
indlfimea maxima, fata de pardoseala (sau teren, la amplasarea in exterior), a laturii de sus a tabloului sa fie
de cel mult 2,2 m.Coridorul de deservire din fata sau din spatele unui tablou se prevede cu o latime de cel
putin 0,8 m masurata intre punctele cele maj proeminente ale tabloului si elemente neelectrice de pe traseul

coridorului (pereti, balustrade de protectie etc.).

Coridorul de deservire dintre doua tablouri de distributie si coridorul dintre un tablou si partile
metalice proeminente care nu sunt sub tensiune ale unui alt echipament sau receptor electric, trebuie sa aibi
o latime de cel putin 1 m. Nu se admit deniveliri ale pardoselilor si praguri de-a lungul coridoarelor de
deservire a tablourilor electrice. Se vor lua masuri pentru evitarea patrunderii animalelor mici in incaperile

tablourilor si instalatiilor electrice.

d) Instalatii sanitare
Nu este cazul

e) Echiparea si dotarea specifica functiunii propuse:
Nu este cazul

3.3. Costurile estimative ale investitiei
Conform Deviz atasat

3.4. Studii de specialitate, in functie de categoria si clasa de importanta a

constructiilor, dupi caz:
Nu este cazul. Se recomanda efectuarea studiilor topo si geotehnice

3.5. Grafice orientative de realizare a investitiei
Durata realizarii lucrarilor cuprinse in prezentul studiu: maxim 100 zile

4. Analiza fiecarui/ fiecirei scenariu/ optiuni tehnico- economic(e) propus(e)
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Obiective : 2
Nr. 2 Scenariul 1 Scenariul 2
analizate
1| Infastructura Reparatii locale suprafata existenta Reparatii corespunzatoare pe toata suprafata
dalei de beton

Desfacerea plaselor existente deteriorate (in
Imprejmuire Neprevazute proportie de aproximativ 80%)

Suplimentarea pe orizontals cu teavs metalica

rectangulara de 30*20* de jur-imprejur pe inaltimea

gardului existent

Vopsirea structurii metalice in 2 straturi

(grund+vopsea)

Imprejmuirea cu plasa tip Replax

Montare covor sintetic peste stratul de suport din
Strat de uzura Neprevazute (reparatii locale) beton, lipit la imbinari cu adeziv special de gazon
sintetic, rezistent la variatii de temperatura
Realizare invill de nisip cuartos pana la 75-80% din
indltimea firului

(suprafata de joc)

7

Instalatie Neprevizute Revizuire completa, corespunzatoare
iluminat nocturn

5. Urbanism, acorduri si avize conforme

5.1. Certificatul de urbanism emis in vederea obtinerii autorizatiei de construire
Atasat prezentei documetatii

5.2. Extras de carte funciara, cu exceptia cazurilor speciale, expres prevazute de lege
Atasat prezentei documetatii

5.3. Actul administrativ al autoritatii competente pentru protectia mediului, masuri
de diminuare a impactului, masuri de compensare, modalitatea de integrare a
prevederilor acordului de mediu in documentatia tehnico-economici

Atasat prezentei documetatii

3.4. Avize conforme privind asigurarea utilititilor
Atasat prezentei documetatii

5.5. Studiu topografic, vizat de citre Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliar:
Atasat prezentei documetatii

5.6. Avize, acorduri si studii specifice, dupi caz, in functie de specificul obiectivului
de investitii §i care pot conditiona solutiile tehnice
Atasat prezentei documetatii

6. Implementarea investitiei

6.1. Informatii despre entitatea responsabila cu implementarea investitiei
Entitatea responsabili cu implementarea proiectului de investitii este U.A.T. Comuna Darasti-Ilfov
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6.2. Strategia de implementare, cuprinzind: durata de implementare a obiectivului

de investitii (in luni calendaristice), durata de executie, graficul de implementare a

investitiei, esalonarea investitiei pe ani, resurse necesare
Durata realizarii lucrarilor cuprinse in prezentul studiu: maxim 100 zile (3,3 luni calendaristice)

6.3. Strategia de exploatare/ operare siintretinere: etape, metode si resurse necesare
- reparatii locale asupra placii de beton existente, unde este cazul, pentru a asigura planeitatea
stratului suport
- Reparatii ale imprejmurii terenulu; sintetic prin:
o Desfacerea plaselor existente deteriorate (in proportie de aproximativ 80%)
o Suplimentarea pe orizontali cu teavd metalica rectangulara de 30%20%2 de jur-imprejur pe
inaltimea gardului existent s; Vopsirea structurii metalice in 2 straturi (grund+vopsea)
© Imprejmuirea cu plasa tip Replax
- Lucrari asupra stratuluj de uzurd / joc
o Decopertarea covor de gazon existent
o Montare covor sintetic peste stratul de suport din beton, lipit la imbinari cu adeziv special
de gazon sintetic, rezistent la variatii de temperatura
o Realizare invill de nisip cuartos pana la 75-80% din iniltimea firului
- Revizuirea instalatiei de iluminat nocturn

6.4. Recomandiri privind asigurarea capacititii manageriale si institutionale
Lucrarile de executie a unei proiectului STUDIU DE FEZABILITATE TEREN SPORT SCOALA GIMNAZIALA
Darasti- lifov (se vor desfasura numai in limitele incintei detinute de titular. Precizarea constructiilor (baracamentelor)
si echipamentelor provizorii necesare executarii lucrarilor se va face in cadrul proiectului de organizare de santier
realizat de catre constructor .

7. Concluzii si recomandiri
Pe durata executarii lucrarilor de construire se vor respecta urmatoarele-
* Legea 90/1996 privind protectia muncii;
e Ord. MMPS 578/1996 privind norme generale de protectia muncii;
* Regulamentul MLPAT 9/N/15.03.1993 — privind protectia si igiena muncii in constructii —ed. 1995;
*  Ord. MMPS 235/1995 privind normele specifice de securitatea muncii |a inaltime;
¢ Ord. MMPS 255/1995 — normativ cadru privind acordarea echipamentului de protectie individuala;
e Normativele generale de prevenirea si stingerea incendiilor aprobate prin Ordinul M nr, 775/22.07.1998;
* alte acte normative in vigoare in domeniy la data executarii propriu-zise a lucrarilor.

Sef proiect ’ Intocmit
Arh. Khalid Inayeh [ Arh. Khalid Ina e
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5C K Consulting Management and Coordination SRL

DEVIZ GENERAL

al obiectivului de investitii

STUDIU DE FEZABILITATE TEREN SPORT SCOALA GIMNAZIALA DARASTI-ILFOV

3.6 |Organizarea procedurilor de achizitie

Nr. Valoare firi TVA Valoare cu

it Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli TVA TVA

lei lei lei
1 2 3 4 5

CAPITOLUL 1 Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului

1.1 |Obtinerea terenului 0 0 0

1.2 |Amenajarea terenului 0 0 0

L3 Amenajari pentru protectia mediului si aducerea terenului la starea initiala 0 0 0

1.4 |Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilitatilor 0 0 0

Total capitol 1 0 0 0

CAPITOLUL 2 Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului de investitii

2.1 |Instalatii sanitare 0 0 0

2.2 |Instalatii electrice 0 0 0

2.3 |Instalatii termice 0 0 0

Total capitol 2 0 0 0

CAPITOLUL 3 Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnic3

3.1 |Studii 6.000 1.140 7.140
3.1.1. Studii de teren 0 0 0
3.1.2 Studii topo 3.000 570 3.570
3.1.3. studii geo 3.000 570 3.570
Documentatii-suport si cheltuieli pentru obtinerea de avize,

Sl acorduri si autorizatii 300 0 300
taxa aviz electrica 0 0 0
taxa aviz Sanatatea Populatiei 200 0 200
taxa aviz mediu 100 0 100

.3 |Expertizare tehnica 0 0 0

3.4 |Certificarea performantei energetice si auditul energetic al cladirilor 0 0 0

3.5 |Proiectare 32.450 6.166 38.616
3.5.1. Tema de proiectare 0 0 0]
3.5.2. Studiu de prefezabilitate 0 0 0
3.5.3. Studiu de fezabilitate/documentatie de avizare a lucririlor de
interventii si deviz general 6.000 1.140 7.140
3.5.4. Documentatiile tehnice necesare in vederea obtinerii
avizelor/acordurilor/autorizatiilor 0 0 0
3.5.5. Verificarea tehnic3 de calitate a proiectului tehnic sia
detaliilor de executie 0 0 0
3.5.6. Proiect tehnic si detalii de executie 26.450 5.026 31.476

0 0 0




3.7 |Consultants 0 0 0
3.7.1. Managementul de proiect pentru obiectivul de investitii 0 0 0
3.7.2. Auditul financiar 0 0 0

3.8 |Asistentd tehnica 0 0 0
3.8.1. Asistenta tehnica din partea proiectantului 0 0 0
3.8.1.1. pe perioada de executie a lucririlor 0 0 0
3.8.1.2. pentru participarea proiectantului la fazele incluse in
programul de control al lucrérilor de executie, avizat de catre
Inspectoratul de Stat in Constructii 0 0 0
3.8.2. Dirigentie de santier 0 0 0

Total capitol 3 38.750 7.306 46.056

CAPITOLUL 4 Cheltuieli pentru investitia de bazj

4.1 |Constructii si instalatii 256.301 48.697 304.998

4.2 [Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale 0 0 0

4.3 |Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesiti montaj 0 0 0

s Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesits
montaj si echipamente de transport 0 0 0

4.5 |Dotéri 8.404 1.597 10.001

4.6 |Active necorporale 0 0 0

Total capitol 4 264.705 50.294 314.999

CAPITOLUL 5 Alte cheltuieli

5.1 |Organizare de santier 2.5% 5.294 1.006 6.300
5.1.1. Lucrdri de constructii si instalatii aferente organizarii de
santier 5.294 1.006 6.300
5.1.2. Cheltuieli conexe organizirii santierului 0 0 0

>.2 |Comisioane, cote, taxe, costul credituluj 2.878 0 2.878
5.2.1. Comisioanele si dobanzile aferente creditului bancii
finantatoare 0 0 0
5.2.2. Cota aferenti ISC pentru controlul calitatii lucrarilor de
constructii 1.308 0 1.308
5.2.3. Cota aferentd ISC pentru controlul statului in amenajarea
teritoriului, urbanism si pentru autorizarea lucririlor de constructii 262 0 262
5.2.4. Cota aferentd Casei Sociale a Constructorilor - CSC 1.308 0 1.308
5.2.5. Taxe pentru acorduri, avize conforme si autorizatia de
construire/desfiintare 0 0 0

5.3 |Cheltuieli diverse si neprevazute 5.943 1.128 7.071

5.4 |Cheltuieli pentru informare si publicitate 0 0

Total capitol 5 14.115 2.134 16.249

CAPITOLUL 6 Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste

6.1 |Pregatirea personalului de exploatare 0 0 0

6.2 |Probe tehnologice si teste 0 0 0

Total capitol 6 0 0 0

TOTAL GENERAL 317.570 59.734 377.304

261.595 49,703 311.298

dincare:C+M (1.2+1.3+1.4+2+4.1+4.2 + 5.1.1)




CAPITOLUL 1 Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului

STUDIU DE FEZABILITATE TEREN SPORT SCOALA GIMNAZIALA DﬂRﬁl$ TI-ILFOV

Nr. Crt. Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli Yalaare (fara TVA) | TVA | Valoare cu TVA

lei lei lei

1 2 3 4 3

CAPITOLUL 1 Cheltuigli pentru obtinerea si amenajarea terenului

1,1 |Obtinerea terenului 0,000 0,000 0,000

1,2 |Amenajarea terenului 0,000 0,000 0,000

1,3 |Amenajari pentru protectia mediului 0,000 0,000 0,000

14 |Cheltuieli pentru relocareal/protectia utilitatilor 0,000 0,000 0,000

Total Capitol 1 0,000 0,000 0,000




CAPITOLUL 2 Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului de investitii

STUDIU DE FEZABILITATE TEREN SPORT SCOALA GIMNAZIALA D/iR/-'i.,S TI-ILFOV

Denumirea capitolelor si Valoare (fara TVA) TVA Valoare cu TVA
Nr. Crt. . o

subcapitolelor de cheltuieli . z -

lei lei lei

1 2 3 4 5

CAPITOLUL 2 Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului de investitji

2,1 [Instalatii sanitare 0,000 0,000 0,000
2,2 |Instalatii electrice 0,000 0,000 0,000
2.3 |Instalatii termice 0,000 0,000 0,000
Total Capitol 2 0,000 0,000 0,000
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Nr Valoare (fara TVA Valoare cu
c rtl. Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli TVA) TVA
lei lei lei
3.1. |STUDII
3.1.1.|Studii de teren 0,000 0,000 0,000
Studii geotehnice 0,000 0,000 0,000
Studii geclogice 0,000 0,000 0,000
Studii hidrologice 0,000 0,000 0,000
Studii hidrogeotehnice 0,000 0,000 0,000
Studii fotogrammetrice 0,000 0,000 0,000
Studii topogrficice si de stabilitate ale terenului pe care se
amplaseaza obiectivul de investitie 0,000 0,000 0,000
3.1.2.| Raport privind impactul asupra mediului 0,000 0,000 0,000
3.1.3.] Alte studii specifice 0,000 0,000 0,000
TOTAL 3.1. 0,000 0,000 0,000
3.2. |DOCUMENTATII - SUPORT S| CHELTUIELI PENTRU OBTINEREA DE AVIZE, ACORDURI S| AUTORIZATII
3.2.1.|Certificat de urbanism inclusiv prelungirea 0 0 0
Autorizatie de constructie, reconstruire, modificare, extindere etc
3.2.2 |linclusiv prelungirea) 0 0 0
3.2.3. |Avize si acorduri pentru racorduri si bransamente |a retele publice 0 0 0
Aviz si acord detinator retea de apa si canalizare 0 0 0
Aviz si acord detinator retea de energie electrica 0 0 0
Aviz si acord detinator retea de telefonie 0 0 0
Aviz DSP 0 0 0
3.2.4.|Obtinerea certificatului de nomenclatura stradala si adresa 0 0 0
Intocmirea documentatiei, obtinerea numarului cadastral provizoriu si
3.2 5. Jinregistrarea terenului in cartea funciara 0 0 0
3.2.6.JObtinerea acordului de mediu 0 0 0
TOTAL 3.2 0 0 0
3.3. |EXPERTIZA TEHNICA
3.3.1. |Expertiza tehnica 0,00 0,000 0
TOTAL 3.3. 0,00 0,00 0,00




- |CERTIFICAREA PERFORMANTEI ENERGETICE S| AUDITUL ENERGETIC AL CLADIRILOR

Certificarea performantei energetice si auditul energetic al cladirolor 0,00 0.000 0
TOTAL 3.4. 0,00 0,00 0,00
. |JPROIECTARE
Tema de proiectare 0 0 0
Studiul de prefazibilitate 0 0 0
Studiu de fezabilitate/documentatie de avizare a lucrarilor de
linterventii si deviz general 6.060 1.140 7.140
Documentatiile tehnice necesare in vederea obtinerii avizelor/
4. jacordurilor/autorizatiilor (incluse in 3.5.3) 0 0 0
Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a detaliilor de
executie 0 0 0
Proiect tehnic si detalii de executie, asistenta tehnica 26.450 5.026 31.476
TOTAL 3.5. 32.450 6.166 38.616
. |ORGANIZAREA PROCEDURILOR DE ACHIZITIE
Chelluieli aferenta intocmirii documentatiei de atribuire si multiplicarii
acestuia (exlusiv cele cumparate de ofertanti) 0,00 0,000 0
Cheltuieli cu onorariile, transportul, cazarea i diurna membrilor
desemnati in comisiile de evaluare 0,00 0,000 0
Anunturi de intentie, de participare si de atribuire a contractelor,
corespondenta prin posta, fax, posta electronica in legalura cu
procedurile de achizitie publica 0,00 0,000 0
Cheltuieli aferente organizarii si derularii procedurilor de achizitii
publice 0,00 0,000 0
TOTAL 3.6 0,000 0,000 0,000
. JCONSULTANTA
Managementul de proiect pentru obiectivul de investitie 0 0 0
Auditul financiar 0 0 0
TOTAL 3.7. 0 0
. JASISTENTA TEHNICA 0
-JAsistenta tehnica din partea proiectantului 0 0 0
3.8.1.1. pe perioada de executie a lucrarilor 0 0 0
3.8.1.2. pentru participarea proiectantului la fazele incluse in
programul de control al lucrarilor de executie, avizat de catre
Inspectia de Staat in Constructii 0 0 0
 [Dirigentie de santier 0 0 0
TOTAL 3.8 0 0 0
TOTAL3.1-3.8 32.450 6.166 38.616




CAPITOLUL 4 Cheltuieli pentru investitia de baza
STUDIU DE FEZABILITATE TEREN SPORT SCOALA GIMNAZIALA DARA§T!—ILFOV

in mii lei / mii euro la cursul ~ 4,7340  lei/ euro din data de 16.07.2019  (curs BNR)
Nr. Denumirea capitolelor si subcapitolelor Valoare (fara TVA) TVA Valoare (inclusiv TVA)
crt. de cheltuieli Mii lei Mii euro Mii lei Mii lei Mii euro
1 2 3 4 5 6
. |LUCRARI DE CONSTRUCTII
1 |TERASAMENTE 26.418 5.580,00 5.019 31.437 6.640
REZISTENTA 27210 5.748,00 5.170 32.380 6.840
2 |ARHITECTURA 175.463 37.064,00 33.338 208.801 44.106
5 [INSTALATII 27.210 5.749,00 5.170 32.380 6.841
II. |MONTAJ
Montaj utilaje 5i echipamente tehnalogice 0 0 0 0 0
ill. |PROCURARE
Utilaje i echipamente tehnologice cu montaj 0 0 0 0 0
Utilaje si echipamente de transport 0 (] 0 0 0
Dotari 8.404 1775 1.597 10.001 2113
TOTAL (TOTAL |+ TOTAL il + TOTAL llj 264.705 55916 50.294 314.999 66.541

—




EVALUARE OBIECT 1

Reparare teren sport suprafata 1258 mp
Valoare, exclusiv TVA
Nr. Crt. Denumire articol UM | Cantitati PU (LEI/UM) Valoare (LEI)
aproximative

constructiitmontaj

1 Evacuat gazon sintetic existent mp 1258 21 26418

2 [Suplimentare structura metalica ans 1 27210 27210

3 Vopsit stalpi din structura metalica ans 1 10371 10371

4 Montat plasa Replax mp 752 29 21808

5 |Covor sintenti nou mp 1268 113 143284

6 Refacere sistem nocturna ans 1 27210 27210

[Total constructiitmontaj 264.705]
utilaje cu montaj

Total utilaje cu montaj 0,000

Dotari

7 Porti fotbal buc 2 4202 8404

Total Dotare 8404

[TOTAL (RON) 264705




CAPITOLUL 5 Alte cheltuieli

STUDIU DE FEZABILITATE TEREN SPORT SCOALA GIMNAZIALA DARA$ Ti-ILFOV

Nr.Crt. Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli Valdir e TvR) TVA Valosesy TVA
lei lei lei
5.1. |Organizare de santier
5.1.1. |lucrari de constructii si instalatii aferente organizarii de santier (~2%) 5204 1.006 6.300
5.1.2. |cheltuieli conexe organizarii de santier (0%) 0 0 0
Total 5.1. 5.294 1.006 6.300
5.2.  |Comision, taxe legale, costuri de finantare
5.2.1. |Comisioanele si dobanzile aferente creditului bancii finantatoare
Cota aferenta ISC pentru controlul calitatii lucrarilor de constructii (0,5% din
5.2.2. |valoarea de C+M) 1.308 0 1,308
Cota aferenta pentru controlul statului in amenajarea teritoriului, urbanism si
5.2.3. |pentru autorizarea lucrarilor de constructii (0,1)% din valoarea de C+M 262 262
5.2.4. |Cota aferenta Casei Sociale a Constructorilor - GSC 1.308 1.308
Taxe pentru acorduri, avize conforme si autorizatia de construire/desfiintare
5.2.5. 0 0
Total 5.2. 2.878 2.878
5.3. |CHELTUIELI DIVERSE SI NEPREVAZUTE
5.3.1. |Cheltuieli diverse si nepravazute 2%x(cap.4) 5.943 1.211 7.154
Total 5.3. 5.943 1.211 7.154
5.4.  |Cheltuieli pentru informare si publicitate
5.4.1. |Cheltuieli pentru informare si publicitate 0 0 0
Total 5.4. 0 0 0
TOTAL5.1-5.4 14.115 2.217 16.332
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STUDIU DE FEZABILITATE
TEREN SPORT SCOALA GIMNAZIALA

DARASTI-ILFOV

BENEFICIAR

Comuna Darasti- lIifov

1. Informatii generale privind obiectivul de investitii

1.1. Denumirea obiectivului de investitii

Studiu de Fezabilitate TEREN SPORT SCOALA GIMNAZIALA DARASTI-ILFOV

1.2. Ordonator principal de credite/ investitor
U.A.T. Darasti-lifov

1.3. Ordonator de credite
U.A.T. Darasti-llfov

1.4. Beneficiarul investitiei
U.A.T. Comuna Darasti-Ilfov

k) 1.5. Elaboratorul studiului de Fezabilitare

S.C. K Consulting Management and Coordination S.R.L.
Sediul social: Strada Badea Cértan, Nr. 14B, Bucuresti;

J40/783/2008 - CUI 23824265;
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Proiectant: KCMC

2. Descrierea succinta a lucrarilor

Pentru realizarea proiectului, se estimeaza necesare urmatoarle tipuri de lucréri:

1. reparatii locale asupra placii de beton existente, unde este cazul, pentru a asigura planeitatea

stratului suport si scurgerea apelor pluviale catre marginile terenului

2. Reparatii ale imprejmurii terenului sintetic prin:
a. Desfacerea plaselor existente deteriorate (in proportie de aproximativ 80%)
b. Suplimentarea pe orizontala cu teava metalica rectangulara de 30*20*2 de jur-imprejur
pe inaltimea gardului existent
C. Vopsirea structurii metalice in 2 straturi (arund+vopsea)

d. Imprejmuirea cu plasa tip Replax

3. Gazon sintetic - lucrari asupra stratului de uzura / joc
a. Decopertarea covor de gazon existent
b. Montare covor sintetic peste stratul de suport din beton, lipit la imbinari cu adeziv special
de gazon sintetic, rezistent la variatii de temperatura

¢. Realizare invill de nisip cuartos pana la 75-80% din inaltimea firului

4. Montare porti fotbal

5. Revizuirea instalatiei de iluminat nocturn

Studiu de Fezabilitate TEREN SPORT SCOALA GIMNAZIALA DARASTI-ILFOV
Comuna Ddrdagti-llfov
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3. CAIET DE SARCINI

Capitolul 1 : Reparatii locale — placa beton existent3

Capitolul 2 : Reparatii ale imprejmurii terenului sintetic

Capitolul 3: GAZON SINTETIC

Capitolul 4: Montare porti fotbal

Capitolul 5: Revizuire instalatie iluminat

Caietul de sarcini face parte integranta din documentatia pentru participarea la procedura de atribuire a
contractului de achizitie publica si constituie ansamblul cerintelor pe baza carora se elaboreaza oferta
financiara si cea tehnica de cétre fiecare ofertant. Caietul de sarcini contine specificatii tehnice.
Cerintele impuse vor fi considerate ca fiind minimale.

Caietul de sarcini cuprinde denumirea prescriptjilor tehnice care definesc caracteristicile referitoare la
nivelul calitativ, tehnic si de performanta si siguranta, dimensiuni, sisteme de asigurare a calitati,
terminologie, simboluri, teste si metode de testare, etichetare, marcare, conditiile pentru certificarea
conformitatii cu standarde relevante sau altele asemenea.

Totodata, caietul de sarcini cuprinde detalierea modului de realizare a lucrarilor, a conditiilor generale
si specifice la executia acestora, precum si conditiile tehnice minime eliminatorii. Ofertantul va detalia
la solicitarea achizitorului orice cerinta/conditie impusa prin Caietul de Sarcini.

Studiu de Fezabilitate TEREN SPORT SCOALA GIMNAZIALA DARASTI-ILFOV
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Capitolul 1 : Reparatii locale - placa beton existenta

Pardoselile se executa de personal specializat efectuandu-se sub controlul pe faze de executie la:
+ straturile intermediare
« stratul suport

» stratul de uzura.
La executarea lucrarilor la pardoseli se va tine seama de reglementarile tehnice in vigoare, precum si de

datele furnizate de furnizorii de material si de agrementele tehnice ale materialelor utilizate.

Executarea lucrarilor pe timp friguros pentru fiecare tip de pardoseala prezentat in caietele acestui
normativ, se va face in conformitate cu prevederile din “Normativ pentru identificarea pAmantului de
fundatie” se va face in conformitate cu prevederile din STAS 1243 “Teren de fundatie. Clasificarea si
identificarea pamanturilor, realizarea pe timp friguros a lucrarilor de constructii si instalatii aferente” indicativ
C16. Conditiile de umiditate necesare executarii straturilor ce alcatuiesc pardoselile sunt specificate in
caietele prezentului normativ, pentru fiecare tip de material in parte.

Atat la transport, depozitare cat si la punerea in opera, pana la darea in exploatare, trebuie sa e asigure
conditiile de microclimat specifice fiecarui tip de material, in conformitate cu reglementarile specifice sau
indicatiile producatorilor de materiale, precum si cu precizérile din anexa prezentului caiet.

Pregatirea stratului suport se va face in conformitate cu proiectul de executie, cu urmatoarele precizari: -
atunci cand stratul de baza al noii pardoseli este constituit din plansee de beton sau beton armat, precum si
atunci cant acest strat il constituie pardoseli vechi de beton, caramida, piatra etc. este necesar ca aceste
suprafete sa fie pregatite prin curatarea si spalarea lor cu apa de eventualele impuritati, praf sau resturi de
tencuiala;

- diversele strépungeri prin planseu, rosturile dintre elementele prefabricate ale planseului, adanciturile mai
mari etc. se vor chitui, dupa caz, cu mortar de ciment sau alte produse adecvate, indicate in proiect;
- armaturile care ies eventual din planseul de beton armat, vor fi taiate sau indoite;

Realizarea acestor straturi, pentru fiecare tip de pardoseala, se va face in conformitate cu proiectul de
executie, cu urmatoarele precizari; - in cazul materialelor sub forma de mortar se va efectua dispunerea
acestora pe toata suprafata sau intre elementele de reazem ale stratului de uzura, cu luarea de masuri de
atenuare a socurilor transmise de stratul de uzura

Se va efectua cu urmatoarele mentiuni:

* sapa de egalizare se va realiza dintr-un mortar de ciment clasa M 100, avand consistenta de 5 cm,
masuratad pe conul etalon;

* mortarul de ciment se va prepara in cantitati strict necesare care pot fi puse in lucrare inainte de
inceperea prizei;

* mortarul de ciment, preparat cu nisip 0...7 mm se va intinde pe suprafata respectiva si se va nivela cu
dreptarul tras pe fasii de ghidaj din mortar de ciment sau pe sipci de ghidaj, fixate in prealabil la nivelul
indicat in proiect;

Studiu de Fezabilitate TEREN SPORT SCOALA GIMNAZIALA DARASTI-ILFOV
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Proiectant: KCMC

« in cazul in care este necesara prin proiect o suprafata foarte neteda se va proceda la sclivisirea fetei
vazute a sapei. Acest lucru se realizeaza astfel:

a) baterea mortarului de ciment proaspat asternut cu mistria (pana la aparitia laptelui de ciment);

b) presérarea uniforma pe suprafata sapei, inainte de inceperea prizei mortarului, a unei cantitati de
ciment, astfel incat sa rezulte o grosime de 2 mm de suprafata sclivisita (aprox. 300-500 g/m2 );

c) sclivisirea si rolarea suprafetei;

*dupa executarea sclivisirii, (pentru evitarea fisurarii datorata actiunii soarelui sau actiunii — curentilor
puternici de aer), se va proteja suprafata, prin acoperirea cu rogojini, panza de sac etc. care se vor stropi
cu apa timp de 7 zile;

* in cazul executarii unor lucrari care necesita efectuarea de spargeri in sapa, se vor lua masuri ca aceste
spargeri sa fie refacute numai cu acelasi fel de material din care s-a executat aceasta;

* pentru realizarea unei mai bune aderente a sapei la suport, planseele din beton armat vor fi uscate si
rugoase

Abaterile limita acceptate la planeitatea stratului suport

Abaterile de la planeitate ale stratului suport (de rezistenta) nu vor depasi urmatoarele valorile admisibile:
*max. 20 mm fata de dreptarul de 2 m lungime la suprafata terenului de fundatie pregétit pentru executarea
pardoselilor;

'max. 10 mm faté de dreptarul de 2 m lungime, la suprafata stratului suport rigid (din beton sau beton
armat).

~abaterile mai mari decét cele admisibile se vor rectifica prin inlaturarea iesindurilor sau prin acoperirea
intrandurilor mari, astfel ca grosimea finalé a sapei sa fie de max. 3 cm, sau daca este specificat altfel in
proiect se va respecta grosimea finala prevazuta;

*pe parcursul executarii gapei se va urmari obtinerea unui strat cu o grosime cat mai uniforma, care s se

incadreze in limitele admise

CONTROLUL CALITATII:
Verificarea calitatii lucrarilor de pardoseli se face conform C 35-82.
Se vor respecta conditiile tehnice de calitate prevazute in STAS 2560/1-83 si STAS 2560/2-75 (inlocuit de
STAS 2560/1-83).
Se va respecta legislatia in vigoare.
Realizarea unei calitati corespunzatoare a pardoselilor tebuie sa se inscrie in prevederile Legii
10/1995(modificata de Legea 587/2002). Pentru asigurarea calitatii pardoselilor sunt necesare urmétoarele
actiuni:
- verificarea proiectelor si a detaliior de executie functie de tipurile de pardosel;;
- verificarea pe parcursul executarii lucrarilor de aprdoseli (verificarea calitatii stratului pe care se
pozitioneaza pardoseala, verificarea stratului suport si a eventualelor straturi intermediare,
verificarea stratului de uzura);
- receptia pardoselilor.
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Capitolul 2 : Reparatii ale imprejmurii terenului sintetic
Reparatii ale imprejmurii terenului sintetic se considera a fi realizate prin:
a. Desfacerea plaselor existente deteriorate (in proportie de aproximativ 80%)
b. Suplimentarea pe orizontal cu teava metalica rectangulara de 30*20*2 de jur-imprejur
pe inaltimea gardului existent
c¢. Vopsirea structurii metalice in 2 straturi (grund+vopsea)
d. Imprejmuirea cu plasa tip Replax
a.  Desfacerea plaselor existente deteriorate se va face respectand normele de protectia muncii, astfel
incat elementele de prindere sa nu fie deteriorate. Deseurile rezultate in urma activitatii se vor colecta
selectiv, in vederea reciclarii si a principiilor economiei cirulare, respectiv a dezvoltérii durabile.
b.  Suplimentarea pe orizontala cu teava metalica rectangulara de 30*20*2 de jur-imprejur pe inaltimea
gardului existent se va face conform proiectului tehnic si a detaliilor de executie

c.  Vopsirea structurii metalice in 2 straturi (grund+vopsea)

Materialele utilizate la executarea zugravelilor si vopsitoriilor vor avea caracteristicile tehnice conform
standardelor si normelor de productie interne specificate in sucapitolele respective

Materialele utilizate la lucrarile de vopsitorie, livrate in bidoane de tabla, in butoaie PVC cu saci de polietilena
la interior, vor fi depozitate separat in loturi, in locuri uscate si ferite de inghet si ambalajele ermetic inchise.
- Depozitele trebui sa satisfaca conditiile de securitate impotriva incendiilor. Se recomanda ca temperatura
la locul de depozitare sa fie cuprinsa intre +70 C si + 200 C

Suprafetele metalice nu trebuie sa prezinte pete de rugina, grosimi de orice fel, vopsea veche, noroi etc.
Rugina se indeparteaza prin frecare cu peria de sirma, spacluri de otel, hirtie sticlata sau sau solutii
decapante (feruginol etc.). Petele de grasime se sterg de grasime cu solventi, exclusiv petrol lampant si
benzina auto. Timplaria metalica se aduce pe santier grunduita cu un grund anticoroziv corespunzator
vopselelor de ulei.

d.  Imprejmuirea cu plasa impletita (tip Replax)

Plasa impletita este o retea formata prin impletirea firelor de sarma zincata moale si acoperita cu un strat
de PVC, din care se obtin ochiuri patrate (50x50 mm). Datorita proprietatilor constructive ce caracterizeaza

firele de sarma, plasa de gard impletita va fi impotriva coroziunii pentru o perioada de 10 ani, in conditii

normale de exploatare.
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Capitolul 3: GAZON SINTETIC

Gazon sintetic - lucrari asupra stratului de uzurs / joc
a. Decopertarea covor de gazon existent
b.  Montare covor sintetic peste stratul de suport din beton, lipit la imbinari cu adeziv special
de gazon sintetic, rezistent la variatii de temperatura
c. Realizare invill de nisip cuartos pana la 75-80% din inaltimea firului
a. Decopertarea covor de gazon existent se va face respectand normele de protectia muncii, astfel incat
elementele de prindere sa nu fie deteriorate. Deseurile rezultate in urma activitatii se vor colecta selectiv,
in vederea reciclarii si a principiilor economiei cirulare, respectiv a dezvoltarii durabile.
b.  Montare covor sintetic peste stratul de suport din beton, lipit la imbinari cu adeziv special de gazon

sintetic, rezistent la variatii de temperatura

Pentru un confort optim al jucatorilor, se utilizeaz3 gazon sintetic cu indltimea firului de 20-60 mm, realizat
din polietilena (care nu zgérie si nu "arde’ pielea jucatorilor la contactul cu iarba)

Avand in vedere caracteristicile constructive, gazonul sintetic de 20-60 mm va fi amplasat pe teren prin
lipirea rolelor intre ele, pentru aceasta se va folosi 0 banda textile plasata in zona de contact a rolelor, pe spatele
acestora, pe care se va aplica un adeziv special, poliuretanic bicomponent. Rolele de gazon sintetic se vor imbina
perfect intre ele, rezultatul final constand intr-un covor sintetic uniform, de inalta performanta. Liniile de marcaj vor fi
realizate din gazon sintetic de acelasi tip, de culoare alba. Marcajele vor fi realizate conform regulamentelor oficiale.

Caracteristici tehnice ale gazonului sintetic
- fir verde, drept, de 20-60mm:
- greutatea totala, minim 1585 g/mp
- greutatea firului — minim 600 g/mp
- densitatea minima - 10600 bunch /mp
- numarul minim de impunsaturi: 150 stitches/m
- calitatea gazonului — minim 6100 dtex
- primul strat din stratul support — recomandat din polietilena, stabilizat UV
- rezistent UV si la temperature de pana la -20° C, si la diferentele de temperatura
- rezistent la intemerii
- elasticitate foarte buna, pentru a preveni ruperea ca rezultat al frecérii

c. Realizare invill de nisip cuartos pana la 75-80% din inaltimea firului

Pentru asigurarea stabilitatii gazonul va fi umplut cu o cantitate de 10-20 kg/mp nisip curators, granulatie controlata
0,1-0,8 si/ sau cu 6-10 kg/mp granule de cauciuc.

Producatorul gazonului sintetic trebuie sa fie:

- certificat 1SO sau similar;
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CAPITOLUL 4: PORTI FOTBAL

Portile de fotbal vor avea urmatoarele caracteristici:

- dimensiuni 3.00m x 2.00m x0.85m:

- produse din ofel;

- Vvopsite in camp electrostatic, in culorile alb;

- prevazute cu plase textile speciale

- portile vor fi ancorate conform specificatiilor producatorului, pentru prevenirea deplasarilor sau

rasturnarilor

Capitolul 5: Revizuire instalatie iluminat

Terenul de sport va fi alimentat cu energie electrica printr-un bransament monofazat, la tensiunea
si frecventa de ulilizare 230 V: 50 Hz:

Masurarea energiei electrice consumate se face printr-un contor monofazic. Punctul de
delimitare a instalatiei de utilizare de brangament sunt bornele de iesire din contorul de energie activa.

Tabloul electric de distributie (TETS) este alimentat cu energie electrica de la reteaua de incinta /
publica existentd si este amplasat conform planului de situatie.

Din tabloul TETS se alimenteaza urmétoarele circuite:
— circuitele de prize monofazice;
— circuitele electrice pentru iluminat exterior:
Prin grija beneficiarului si a executantului, receptorii electrici din instalatie nu trebuie sa produca
influente negative perturbatoare asupra retelei electrice a furnizorului sau de incint3, dupa caz.

Tabloulftablourile electrice vor fi echipate cu aparatura automata de protectie atat la suprasarcina si
scuricircuit, cét sila curenti diferentiali prin blocurile de protectie ce o sa confere utilizatorului siguranta in

exploatare.
Tabloul TETS are grad de protectie sporit, dupa caz , echipandu-se conform schemei monofilare.

Instalatia electrica de iluminat extrior va asigura cerinfele atat cantitative (nivel de luminare) cat si
calitative (distributie, culoare, grad de protectie, efc.) impuse de prescriptiile tehnice in vigoare pentru aceasta
categorie de cladiri / spatii, dupa caz.  Pentru realizarea unui iluminat normal se vor respecta conditiile
impuse de normativul "NP-066-02", nivelul de iluminare pentru terenurile profesionale de sport fiind
urmatoarele:

E =250 - 400 Ix pt. terenurile de antrenament:

E =300 - 600 Ix pt. terenurile de competitie.
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Factorul de uniformitate este Emin/Emed= 0,5
Pentru evitarea fenomenului de orbire, indltimea pilonilor pentru iluminat trebuie astfel stabilitd incat

unghiul format de axa optica a reflectoarelor cu suprafata terenurilor de joc s4 fie de:
e min. 20°

e max. 65°
Pentru asigurarea nivelului de iluminat se vor utiliza 12 corpuri de iluminat CIL(E) LED 1x150 W,

montate cate 2 pe stalp (H=9m). Corpurile de iluminat vor avea gradul de protectie IP 65, avand ca utilitate

(destinatie) iluminatul exterior sportiv.
Corpurile de iluminat se vor monta cate 2 pe cei 6 stalpi metalici din otel (OL) galvanizat (H=9m), in

pamant, in fundatie de beton, amplasati conform planului de situatie.
Stalpi de iluminat vor fi legati intre ei printr-o retea de impamantare formata din platbanda OL Zn

40x4 mm.,
Pentru alimentarea cu energie electrica a corpurilor de iluminat (CIL(E)) se vor folosi cabluri de

energie electrica CYABY 3x4 mmp protejate in tuburi PVC 50 si cablu de energie electrica CYY 3x2.5 mmp,

pentru distributia energiei electrice prin stalpi.
Circuitele electrice vor fi protejate la plecarea din tabloul electric (TETS) cu intrerupatoare automate,

conform schemelor monofilare si specificatiilor de aparataj.

Instalatia de prize cuprinde urmatoarele tipuri:

- P1-priza bipolard simpla, cu contact de protectie, 16 A/230 V, 50 Hz, complet echipata cu
accesorii de montaj, IP 65, montata la exterior;

Instalatia electrica de prize de 230V, 50 Hz, 16A, prevede alimentarea cu energie electrica a unui
numar de prize cu contact de protectie, montate ingropat sau aparent, a cror putere instalaté pe circuit nu
depaseste 2 kW. Amplasarea prizelor se face conform planurilor de instalatii electrice,

inaltimea de montaj fiind 1,5 m fata de cota teren.
Montarea cablurilor se va face cu respectarea urmatoarelor conditii tehnice de pozare:
- ingropat in pdmant in tuburi de protectie;
- aparent in tuburi metalice/tevi etc.

Pozarea circuitelor de prize se face pe trasee paralele cu traseele circuitelor de iluminat, conform
planurilor de instalatii electrice.

in toate situatiile in care exist pericolul ca persoanele sa intre simultan in contact cu o masé siun
element conductor intre care poate s& apara o diferent de potential periculoasa ca urmare a unui defect,
vor fi prevazute toate prizele din cadrul acestui obiectiv cu contact de protectie.

De asemenea vor fi prevazute dispozitive automate de protectie impotriva supracurentilor
sau dispozitive diferentiale de protectie (ca masura suplimentara de protectie) selective, de tip S (cu valoarea
curentului diferential IAn=30maA - pentru circuitele de prize ) si dispozitive de protectie diferentiala de mare
sensibilitate, de tip G (la care 1An=100mA - pentru circuitele de iluminat). Conform NP-17/2011, protectia
prin deconectare automata a alimentarii poate fi aplicata schemei de legare la pAmant ce se va realiza pentru
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acest obiectiv. Tot pentru protectia impotriva atingerilor indirecte se va realiza legarea tuturor partilor
metalice, respectiv: carcasele metalice ale tablourilor, estacade metalice ale diferitelor echipamente la priza
de pamant artificiald prin platbanda OLZn 40x4 mm, conform Re-Ip 30-2004 - Indreptar de proiectare si
executie a instalatiilor de legare la pamant.

Rezistenta prizei pentru protectia impotriva socurilor electrice este de 4 O (conf. Art. 5.5.7.11 -
[7/2011) - atunci cand este folosita numai pentru protectia impotriva socurilor electrice.

Tabloul electric (TETS) se va lega cu platbanda OL Zn 40x4 mm prin intermediul unei piese de
separatie (PS) la priza de pamant.

Priza de pamént este artificiala, formata din platbanda OL Zn 40x4 mm, montata la o adancime de
minim 0,8 m faté de cota terenului natural si electrozi de impamantare 2 %" - H=3 m.

Dupa executie se va masura valoarea rezistentei prizei de pamant si dacé aceasta este mai mare
de 4 Q se va suplimenta nr. de electrozi pana se atinge valoarea impusé de normativ.

Tablourile de distributie trebuie montate perfect vertical si fixate bine, pentru a nu fi supuse
vibratiilor sau deplasarilor, ce pot surveni in caz de scurtcircuitare pe bare sau cutremur,

Inaltimea minima fata de pardoseala a laturilor de jos ale tablourilor capsulate trebuie sa fie astfel
stabilita incat sa permita posibilitatea realizarii razei de curbura a cablului cu diametrul cel mai mare, iar
inaltimea maxima, fata de pardoseala (sau teren, la amplasarea in exterior), a laturii de sus a tabloului sa
fie de cel mult 2,2 m.Coridorul de deservire din fata sau din spatele unui tablou se prevede cu o latime de
cel putin 0,8 m masurata intre punctele cele mai proeminente ale tabloului si elemente neelectrice de pe

traseul coridorului (perefi, balustrade de protectie etc.).

Coridorul de deservire dintre doua tablouri de distributie si coridorul dintre un tablou si partile
metalice proeminente care nu sunt sub tensiune ale unui alt echipament sau receptor electric, trebuie sa
aiba o latime de cel putin 1 m. Nu se admit deniveliri ale pardoselilor si praguri de-a lungul coridoarelor de
deservire a tablourilor electrice. Se vor lua masuri pentru evitarea patrunderii animalelor mici in incaperile

tablourilor gi instalatiilor electrice.
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EVALUARE OBIECT 1

Reparare teren sport suprafata 1258 mp
Valoare, exclusiv TVA
Nr. Crt. Denumire articol UM | Cantitati PU (LEI/UM) Valoare (LEI)
aproximative
constructiitmontaj
1 Evacuat gazon sintetic existent mp 1258 0
2 Suplimentare structura metalica ans 1 0
3 |Vopsit stalpi din structura metalica ans 1 0
4 Montat plasa Replax mp 752 0
5 Covor sintenti nou mp 1268 0
6 Refacere sistem nocturna ans 1 0
|Total constructii+montaj
utilaje cu montaj
Total utilaje cu montaj
Dotari
7 Porti fotbal buc 2 0
Total Dotare

TOTAL (RON)
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2. Descrierea succinta a lucrrilor

Pentru realizarea proiectului, se estimeaza necesare urmatoarle tipuri de lucrari:

1. reparatii locale asupra placii de beton existente, unde este cazul, pentru a asigura planeitatea

stratului suport si scurgerea apelor pluviale catre marginile terenului

2. Reparatii ale imprejmurii terenului sintetic prin:
a. Desfacerea plaselor existente deteriorate (in proportie de aproximativ 80%)
b.  Suplimentarea pe orizontala cu teava metalica rectangulara de 30*20*2 de jur-imprejur
pe indltimea gardului existent
c. Vopsirea structurii metalice in 2 straturi (grund+vopsea)

d. Imprejmuirea cu plasa tip Replax

3. Gazon sintetic - lucrari asupra stratului de uzur3 / joc
a. Decopertarea covor de gazon existent
b. Montare covor sintetic peste stratul de suport din beton, lipit la imbinari cu adeziv special
de gazon sintetic, rezistent la variatii de temperatura

¢. Realizare invill de nisip cuartos pana la 75-80% din inaltimea firului

4. Montare porti fotbal

5. Revizuirea instalatiei de iluminat nocturn
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3. CAIET DE SARCINI

Capitolul 1 : Reparatii locale - placa beton existenta

Capitolul 2 : Reparatii ale imprejmurii terenului sintetic

Capitolul 3: GAZON SINTETIC

Capitolul 4: Montare porti fotbal

Capitolul 5: Revizuire instalatie iluminat

Caietul de sarcini face parte integranta din documentatia pentru participarea la procedura de atribuire a
contractului de achizitie publica si constituie ansamblul cerintelor pe baza cérora se elaboreaza oferta
financiara si cea tehnica de céatre fiecare ofertant. Caietul de sarcini contine specificatii tehnice.
Cerintele impuse vor fi considerate ca fiind minimale.

Caietul de sarcini cuprinde denumirea prescriptiilor tehnice care definesc caracteristicile referitoare la
nivelul calitativ, tehnic si de performanta si sigurantd, dimensiuni, sisteme de asigurare a calitatii,
terminologie, simboluri, teste si metode de testare, etichetare, marcare, conditiile pentru certificarea
conformitatii cu standarde relevante sau altele asemenea.

Totodatd, caietul de sarcini cuprinde detalierea modului de realizare a lucrarilor, a conditiilor generale
si specifice la executia acestora, precum si conditiile tehnice minime eliminatorii. Ofertantul va detalia
la solicitarea achizitorului orice cerinta/conditie impusa prin Caietul de Sarcini.
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Capitolul 1 : Reparatii locale - placa beton existenta

Pardoselile se executa de personal specializat efectuandu-se sub controlul pe faze de executie la:

« straturile intermediare
« stratul suport

« stratul de uzura.
La executarea lucrarilor la pardoseli se va tine seama de reglementarile tehnice in vigoare, precum si de

datele furnizate de furnizorii de material si de agrementele tehnice ale materialelor utilizate.

Executarea lucrarilor pe timp friguros pentru fiecare tip de pardoseala prezentat in caietele acestui
normativ, se va face in conformitate cu prevederile din “Normativ pentru identificarea pamantului de
fundatie” se va face in conformitate cu prevederile din STAS 1243 “Teren de fundatie. Clasificarea si
identificarea pamanturilor, realizarea pe timp friguros a lucrarilor de constructji i instalatii aferente” indicativ
C16. Conditiile de umiditate necesare executarii straturilor ce alcatuiesc pardoselile sunt specificate in
caietele prezentului normativ, pentru fiecare tip de material in parte.

Atat la transport, depozitare cat i la punerea in opera, pana la darea in exploatare, trebuie sa e asigure
conditiile de microclimat specifice fiecarui tip de material, in conformitate cu reglementarile specifice sau
indicatiile productorilor de materiale, precum si cu precizarile din anexa prezentului caiet.

Pregatirea stratului suport se va face in conformitate cu proiectul de executie, cu urmatoarele precizari: -
atunci cand stratul de baza al noii pardoseli este constituit din plangee de beton sau beton armat, precum si
atunci cant acest strat il constituie pardoseli vechi de beton, caramida, piatra etc. este necesar ca aceste
suprafete sa fie pregatite prin curatarea si spalarea lor cu apa de eventualele impuritat, praf sau resturi de
tencuiald;

- diversele strapungeri prin planseu, rosturile dintre elementele prefabricate ale planseului, adanciturile mai
mari etc. se vor chitui, dupa caz, cu mortar de ciment sau alte produse adecvate, indicate in proiect;
- armaturile care ies eventual din planseul de beton armat, vor fi taiate sau indoite;

Realizarea acestor straturi, pentru fiecare tip de pardoseald, se va face in conformitate cu proiectul de
executie, cu urmatoarele precizari; - in cazul materialelor sub forma de mortar se va efectua dispunerea
acestora pe toata suprafata sau Intre elementele de reazem ale stratului de uzura, cu luarea de masuri de
atenuare a socurilor transmise de stratul de uzura

Se va efectua cu urmatoarele mentiuni:
« sapa de egalizare se va realiza dintr-un mortar de ciment clasa M 100, avand consistenta de 5¢cm,

masurata pe conul etalon;

« mortarul de ciment se va prepara in cantitéti strict necesare care pot fi puse in lucrare inainte de
inceperea prizei,

« mortarul de ciment, preparat cu nisip 0...7 mm se va intinde pe suprafata respectiva si se va nivela cu
dreptarul tras pe fasii de ghidaj din mortar de ciment sau pe sipci de ghidaj, fixate in prealabil la nivelul
indicat in proiect;
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* in cazul in care este necesara prin proiect o suprafaté foarte neted se va proceda la sclivisirea fetei
vazute a sapei. Acest lucru se realizeaza astfel:

a) baterea mortarului de ciment proaspéat asternut cu mistria (pana la aparitia laptelui de ciment);

b) presararea uniforma pe suprafata sapei, inainte de inceperea prizei mortarului, a unei cantitati de
ciment, astfel incét sa rezulte o grosime de 2 mm de suprafata sclivisita (aprox. 300-500 g/m2 );

c) sclivisirea si rolarea suprafetei;

*dupa executarea sclivisirii, (pentru evitarea fisurarii datorat’ actiunii soarelui sau actiunii — curentilor
puternici de aer), se va proteja suprafata, prin acoperirea cu rogojini, panza de sac etc. care se vor stropi
cu apa timp de 7 zile;

* in cazul executarii unor lucrari care necesita efectuarea de spargeri in $apa, se vor lua masuri ca aceste
spargeri sa fie refacute numai cu acelasi fel de material din care s-a executat aceasta:

* pentru realizarea unei mai bune aderente a sapei la suport, planseele din beton armat vor fi uscate si

rugoase

Abaterile limita acceptate la planeitatea stratului suport

Abaterile de la planeitate ale stratului suport (de rezistent’) nu vor depasi urméatoarele valorile admisibile:
*max. 20 mm fata de dreptarul de 2 m lungime la suprafata terenului de fundatie pregatit pentru executarea
pardoselilor;

*max. 10 mm fata de dreptarul de 2 m lungime, la suprafata stratului suport rigid (din beton sau beton
armat).

~abaterile mai mari decét cele admisibile se vor rectifica prin inlaturarea iesindurilor sau prin acoperirea
intrandurilor mari, astfel ca grosimea finala a sapei sa fie de max. 3 cm, sau daca este specificat altfel in
proiect se va respecta grosimea finala prevazuta;

*pe parcursul executarii sapei se va urmari obtinerea unui strat cu o grosime cat mai uniforma, care sa se

incadreze in limitele admise

CONTROLUL CALITATII:
Verificarea calitatii lucrarilor de pardoseli se face conform C 35-82.
Se vor respecta conditiile tehnice de calitate prevazute in STAS 2560/1-83 si STAS 2560/2-75 (inlocuit de
STAS 2560/1-83).
Se va respecta legislatia in vigoare.
Realizarea unei calitati corespunzatoare a pardoselilor tebuie sa se inscrie in prevederile Legii
10/1995(modificata de Legea 587/2002). Pentru asigurarea calitatii pardoselilor sunt necesare urmétoarele
actiuni:
- verificarea proiectelor si a detaliior de executie functie de tipurile de pardosel:
- verificarea pe parcursul executarii lucrarilor de aprdoseli (verificarea calitatii stratului pe care se
pozitioneaza pardoseala, verificarea stratului suport si a eventualelor straturi intermediare,
verificarea stratului de uzura);
- receptia pardoselilor.
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Capitolul 2 : Reparatii ale imprejmurii terenului sintetic
Reparatii ale imprejmurii terenului sintetic se considera a fi realizate prin:
a. Desfacerea plaselor existente deteriorate (in proportie de aproximativ 80%)
b. Suplimentarea pe orizontala cu teava metalica rectangulara de 30*20*2 de jur-imprejur
pe inaltimea gardului existent
c. Vopsirea structurii metalice in 2 straturi (grund+vopsea)
d. Imprejmuirea cu plasa tip Replax
a.  Desfacerea plaselor existente deteriorate se va face respectand normele de protectia muncil, astfel
incat elementele de prindere sa nu fie deteriorate. Deseurile rezultate in urma activitétii se vor colecta
selectiv, in vederea reciclarii si a principiilor economiei cirulare, respectiv a dezvoltérii durabile.
b.  Suplimentarea pe orizontald cu teava metalica rectangulara de 30*20*2 de jur-imprejur pe inaltimea
gardului existent se va face conform proiectului tehnic si a detaliilor de executie

c.  Vopsirea structurii metalice in 2 straturi (grund+vopsea)

Materialele utilizate la executarea zugravelilor si vopsitoriilor vor avea caracteristicile tehnice conform
standardelor si normelor de productie interne specificate in sucapitolele respective

Materialele utilizate la lucrarile de vopsitorie, livrate in bidoane de tabla, in butoaie PVC cu saci de polietilena
la interior, vor fi depozitate separat in loturi, in locuri uscate si ferite de inghet si ambalajele ermetic inchise.
- Depozitele trebui sa satisfaca conditiile de securitate impotriva incendiilor. Se recomanda ca temperatura
la locul de depozitare sa fie cuprinsa intre +70 C si +200 C

Suprafetele metalice nu trebuie sa prezinte pete de rugina, grosimi de orice fel, vopsea veche, noroi etc.
Rugina se indeparteaza prin frecare cu peria de sirma, spacluri de otel, hirtie sticlata sau sau soluti
decapante (feruginol etc.). Petele de grasime se sterg de grasime cu solventi, exclusiv petrol lampant si
benzina auto. Timplaria metalica se aduce pe santier grunduita cu un grund anticoroziv corespunzator
vopselelor de ulei.

d.  Imprejmuirea cu plasa impletité (tip Replax)

Plasa impletita este o retea formata prin impletirea firelor de sarma zincata moale si acoperita cu un strat
de PVC, din care se obtin ochiuri patrate (50x50 mm). Datorita proprietatilor constructive ce caracterizeaza
firele de sarma, plasa de gard impletita va fi impotriva coroziunii pentru o perioada de 10 ani, in conditii

normale de exploatare.
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Capitolul 3: GAZON SINTETIC

Gazon sintetic - lucrari asupra stratului de uzura / joc
a. Decopertarea covor de gazon existent
b. Montare covor sintetic peste stratul de suport din beton, lipit la imbinari cu adeziv special
de gazon sintetic, rezistent la variatii de temperatura
c. Realizare invill de nisip cuartos pana la 75-80% din inaltimea firului
a. Decopertarea covor de gazon existent se va face respectand normele de protectia muncii, astfel incat
elementele de prindere sa nu fie deteriorate. Deseurile rezultate in urma activitatii se vor colecta selectiv,
in vederea reciclarii si a principiilor economiei cirulare, respectiv a dezvoltarii durabile.
b. Montare covor sintetic peste stratul de suport din beton, lipit la imbinari cu adeziv special de gazon

sintetic, rezistent la variatii de temperatura

Pentru un confort optim al jucatorilor, se utilizeaza gazon sintetic cu inaltimea firului de 20-60 mm, realizat
din polietilena (care nu zgarie si nu "arde” pielea jucatorilor la contactul cu iarba)

Avand in vedere caracleristicile constructive, gazonul sintetic de 20-60 mm va fi amplasat pe teren prin
lipirea rolelor intre ele, pentru aceasta se va folosi o banda textile plasata in zona de contact a rolelor, pe spatele
acestora, pe care se va aplica un adeziv special, poliuretanic bicomponent. Rolele de gazon sintefic se vor imbina
perfect intre ele, rezultatul final constand intr-un covor sintetic uniform, de inalta performanta. Liniile de marcaj vor fi
realizate din gazon sintetic de acelasi tip, de culoare alba. Marcajele vor fi realizate conform regulamentelor oficiale.

Caracteristici tehnice ale gazonului sintetic
- firverde, drept, de 20-60mm;
- greutatea totala, minim 1585 g/mp
- greutatea firului — minim 600 g/mp
- densitatea minima — 10600 bunch /mp
- numarul minim de impunsaturi: 150 stitches/m
- calitatea gazonului — minim 6100 dtex
- primul strat din stratul support - recomandat din polietilena, stabilizat UV
- rezistent UV si la temperature de pana la -20° C, si la diferentele de temperatura
- rezistent la intemerii
- elasticitate foarte buna, pentru a preveni ruperea ca rezultat al frecarii

¢. Realizare invill de nisip cuartos pana la 75-80% din inaltimea firului

Pentru asigurarea stabilitatii gazonul va fi umplut cu o cantitate de 10-20 kg/mp nisip curators, granulatie controlata
0,1-0,8 si/ sau cu 6-10 kg/mp granule de cauciuc.

Producatorul gazonului sintetic trebuie sa fie:

- certificat ISO sau similar;
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CAPITOLUL 4: PORTI FOTBAL

Portile de fotbal vor avea urmatoarele caracteristici:

- dimensiuni 3.00m x 2.00m x0.85m,

- produse din otel;

- vopsite in camp electrostatic, in culorile alb;
- prevazute cu plase textile speciale

- portile vor fi ancorate conform specificatiilor producatorului, pentru prevenirea deplasarilor sau

rasturnarilor

Capitolul 5: Revizuire instalatie iluminat

Terenul de sport va fi alimentat cu energie electric printr-un brangament monofazat, la tensiunea
si frecventa de ulilizare 230 V; 50 Hz,

Masurarea energiei electrice consumate se face printr-un contor monofazic. Punctul de
delimitare a instalatiei de utilizare de brangament sunt bornele de iesire din contorul de energie activa.

Tabloul electric de distributie (TETS) este alimentat cu energie electricé de la reteaua de incinta /
publica existenta si este amplasat conform planului de situatie.

Din tabloul TETS se alimenteaza urmatoarele circuite:
— circuitele de prize monofazice;
— circuitele electrice pentru iluminat exterior;
Prin grija beneficiarului si a executantului, receptorii electrici din instalatie nu trebuie sa produca
influente negative perturbatoare asupra retelei electrice a furnizorului sau de incinté, dupa caz.

Tabloul/tablourile electrice vor fi echipate cu aparatura automata de protectie atat la suprasarcina si
scurtcircuit, cat si la curenti diferentiali prin blocurile de protectie ce o sa confere utilizatorului siguranta in

exploatare.

Tabloul TETS are grad de protectie sporit, dupa caz , echipandu-se conform schemei monofilare.

Instalatia electrica de iluminat extrior va asigura cerintele atat cantitative (nivel de iluminare) cat si
calitative (distributie, culoare, grad de protectie, etc.) impuse de prescriptiile tehnice in vigoare pentru aceasta
categorie de cladiri / spatii, dup& caz.  Pentru realizarea unui iluminat normal se vor respecta conditiile
impuse de normativul "NP-066-02", nivelul de iluminare pentru terenurile profesionale de sport fiind
urmatoarele:

E = 250 - 400 Ix pt. terenurile de antrenament;

E = 300 - 600 Ix pt. terenurile de competitie.
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Factorul de uniformitate este Emin/Emed = 0,5
Pentru evitarea fenomenului de orbire, inaltimea pilonilor pentru iluminat trebuie astfel stabilita incat

unghiul format de axa optica a reflectoarelor cu suprafata terenurilor de joc sa fie de:
e min. 20°

e max. 65°
Pentru asigurarea nivelului de iluminat se vor utiliza 12 corpuri de iluminat CIL(E) LED 1x150 W,
montate cate 2 pe stalp (H=9m). Corpurile de iluminat vor avea gradul de protectie IP 65, avand ca utilitate

(destinatie) iluminatul exterior sportiv.
Corpurile de iluminat se vor monta cate 2 pe cei 6 stalpi metalici din otel (OL) galvanizat (H=9m), in

pamént, in fundatie de beton, amplasati conform planului de situatie.
Stalpi de iluminat vor fi legati intre ei printr-o retea de impamantare formata din platbanda OL Zn

40x4 mm.
Pentru alimentarea cu energie electrica a corpurilor de iluminat (CIL(E)) se vor folosi cabluri de

energie electricd CYABY 3x4 mmp protejate in tuburi PVC 50 si cablu de energie electrica CYY 3x2.5 mmp,

pentru distributia energiei electrice prin stalpi.
Circuitele electrice vor fi protejate la plecarea din tabloul electric (TETS) cu intrerupatoare automate,

conform schemelor monofilare si specificatiilor de aparataj.

Instalatia de prize cuprinde urmatoarele tipuri:

- P1-—priza bipolara simpl3, cu contact de protectie, 16 A/230 V, 50 Hz, complet echipata cu
accesorii de montaj, IP 65, montata la exterior;

Instalatia electrica de prize de 230V, 50 Hz, 16A, prevede alimentarea cu energie electrica a unui
numar de prize cu contact de protectie, montate ingropat sau aparent, a caror putere instalatéa pe circuit nu
depaseste 2 kW. Amplasarea prizelor se face conform planurilor de instalatii electrice,

inéltimea de montaj fiind 1,5 m faté de cota teren.
Montarea cablurilor se va face cu respectarea urmatoarelor conditii tehnice de pozare:
- ingropat in pamant in tuburi de protectie;
- aparent in tuburi metalice/tevi etc.

Pozarea circuitelor de prize se face pe trasee paralele cu traseele circuitelor de iluminat, conform
planurilor de instalatii electrice.

in toate situatiile in care exista pericolul ca persoanele s& intre simultan in contact cu o masa si un
element conductor intre care poate sa apara o diferenta de potential periculoasé ca urmare a unui defect,
vor fi prevazute toate prizele din cadrul acestui obiectiv cu contact de protectie.

De asemenea vor fi prevazute dispozitive automate de protectie impotriva supracurentilor
sau dispozitive diferentiale de protectie (ca masura suplimentara de protectie) selective, de tip S (cu valoarea
curentului diferential IAn=30mA - pentru circuitele de prize ) si dispozitive de protectie diferentiala de mare
sensibilitate, de tip G (la care 1An=100mA - pentru circuitele de iluminat). Conform NP-I7/2011, protectia
prin deconectare automata a alimentérii poate fi aplicata schemei de legare la pamant ce se va realiza pentru

Studiu de Fezabilitate TEREN SPORT SCOALA GIMNAZIALA DARASTI-ILFOV
Comuna Ddrdgti-1lfov

Este interzisa multiplicarea sau instrainarea prezentului material fara acceptul scris in prealabil al S.C. KCMC S.R.L.



Proiectant: KCMC

acest obiectiv. Tot pentru protectia impotriva atingerilor indirecte se va realiza legarea tuturor partilor
metalice, respectiv: carcasele metalice ale tablourilor, estacade metalice ale diferitelor echipamente la priza
de pamént artificiala prin platbanda OLZn 40x4 mm, conform Re-lp 30-2004 - Indreptar de proiectare si
executie a instalatiilor de legare la pamant.

Rezistenta prizei pentru protectia impotriva socurilor electrice este de 4 Q (conf. Art. 5.5.7.11 -
7/2011) - atunci cand este folositd numai pentru protectia impotriva socurilor electrice.

Tabloul electric (TETS) se va lega cu platbanda OL Zn 40x4 mm prin intermediul unei piese de
separatie (PS) la priza de pamént.

Priza de pamant este artificiald, formata din platbanda OL Zn 40x4 mm, montata la o adancime de
minim 0,8 m fata de cota terenului natural si electrozi de impamantare 2 14" — H=3 m.

Dupa executie se va masura valoarea rezistentei prizei de paméant si dacé aceasta este mai mare
de 4 Q se va suplimenta nr. de electrozi pana se atinge valoarea impusa de normativ.

Tablourile de distributie trebuie montate perfect vertical si fixate bine, pentru a nu fi supuse
vibratiilor sau deplasarilor, ce pot surveni in caz de scurtcircuitare pe bare sau cutremur.

inaltimea minima fata de pardoseala a laturilor de jos ale tablourilor capsulate trebuie sa fie astfel
stabilita incat sa permita posibilitatea realizarii razei de curbura a cablului cu diametrul cel mai mare, iar
inaltimea maxima, fata de pardoseala (sau teren, la amplasarea in exterior), a laturii de sus a tabloului sa
fie de cel mult 2,2 m.Coridorul de deservire din fata sau din spatele unui tablou se prevede cu o latime de
cel putin 0,8 m masurata intre punctele cele mai proeminente ale tabloului si elemente neelectrice de pe

traseul coridorului (pereti, balustrade de protectie etc.).

Coridorul de deservire dintre doua tablouri de distributie si coridorul dintre un tablou si partile
metalice proeminente care nu sunt sub tensiune ale unui alt echipament sau receptor electric, trebuie sa
aiba o laime de cel putin 1 m. Nu se admit denivelari ale pardoselilor si praguri de-a lungul coridoarelor de
deservire a tablourilor electrice. Se vor lua masuri pentru evitarea patrunderii animalelor mici in incaperile

tablourilor si instalatiilor electrice.
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A. PIESE SCRISE
- continut — cadru ¥ —

1. Informatii generale privind obiectivul de investitii

1.1. Denumirea obiectivului de investitii

1.2. Ordonator principal de credite/ investitor

1.3. Ordonator de credite (secundar/ tertiar)

1.4. Beneficiarul investitiei

1.5. Elaboratorul studiului de fezabilitate

2, Situatia existenti si necesitatea realizirii obiectivului/ proiectului de investitii

2.1. Concluziile studiului de prefezabilitate (in cazul in care a fost elaborat in prealabil) privind
situatia actuald, necesitatea si oportunitatea promovirii obiectivului de investitii
si scenariile/ optiunile tehnico-economice identificate si propuse spre analiza

2.2. Prezentarea contextului: politici, strategii, legislatie, acorduri relevante,
structuri institutionale si financiare

2.3.  Analiza situatiei existente si identificarea deficientelor

2.4. Analiza cererii de bunuri si servicii, inclusiv prognoze pe termen mediu si lung
privind evolutia cererii, in scopul justificarii necesititii obiectivului de investitii

2.5. Obiective preconizate a fi atinse prin realizarea investitiei publice

3. Identificarea, propunerea si prezentarea a minimum doui scenarii/ optiuni
tehnico-economice pentru realizarea obiectivului de investitii®

3.1. Particularititi ale amplasamentului:

a) descrierea amplasamentului (localizare - intravilan/ extravilan, suprafata terenului,
dimensiuni in plan, regim juridic - natura proprietatii sau titlul de proprietate, servituti,
drept de preemptiune, zona de utilitate publica, informatii/ obligatii/ constrangeri extrase
din documentatiile de urbanism, dupé caz);

b) relatii cu zone invecinate, accesuri existente si/ sau cdi de acces posibile;

¢) orientari propuse fata de punctele cardinale si fatd de punctele de interes naturale
sau construite;

d) surse de poluare existente in zona;

e) date climatice si particularititi de relief;

f) existenta unor:

- retele edilitare in amplasament care ar necesita relocare/ protejare, in masura in care
pot fi identificate;

- posibile interferenfe cu monumente istorice/ de arhitecturd sau situri arheologice
pe amplasament sau in zona imediat invecinatd; existenfa conditiondrilor specifice in
cazul existentei unor zone protejate sau de protecfie;

- terenuri care apartin unor institufii care fac parte din sistemul de apdrare, ordine publicd
si sigurantd nationald;

g) caracteristici geofizice ale terenului din amplasament - extras din studiul geotehnic
elaborat conform normativelor in vigoare, cuprinzénd:

(i) date privind zonarea seismicd;

(i) date preliminare asupra naturii terenului de fundare, inclusiv presiunea conventionald
si nivelul maxim al apelor freatice;
(iii}  date geologice generale;
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(iv) date geotehnice obfinute din: planuri cu amplasamentul forajelor, fise complexe cu
rezultatele determindrilor de laborator, analiza apei subterane, raportul geotehnic cu
recomanddrile pentru fundare si consolidari, harfi de zonare geotehnicd, arhive accesibile,
dupd caz;

(v) incadrarea in zone de risc (cutremur, aluneccri de teren, inundatii) in conformitate
cu reglementarile tehnice in vigoare,

(vi)  caracteristici din punct de vedere hidrologic stabilite in baza studiilor existente,

a documentdrilor, cu indicarea surselor de informare enuntate bibliografic.
3.2.  Descrierea din punct de vedere tehnic, constructiv, functional-arhitectural si tehnologic:
- caracteristici tehnice si parametri specifici obiectivului de investitii;
- varianta constructivd de realizare a investitiei, cu justificarea alegerii acesteia;
- echiparea §i dotarea specificd functiunii propuse.
3.3.  Costurile estimative ale investitiei:
- costurile estimate pentru realizarea obiectivului de investitii, cu luarea in considerare
a costurilor unor investitii similare, ori a unor standarde de cost pentru investitii
similare corelativ cu caracteristicile tehnice si parametrii specifici obiectivului
de investitii;
- costurile estimative de operare pe durata normatd de viatd/ de amortizare a
investifiei publice.
3.4. Studii de specialitate, in functie de categoria si clasa de importanti a constructiilor, dupi
caz:
- studiu topografic,
- studiu geotehnic si/sau studii de analizd si de stabilitate a terenului;
- studiu hidrologic, hidrogeologic,
- Studiu privind posibilitatea utilizdrii unor sisteme alternative de eficientd ridicatd
pentru cresterea performantei energetice;
-~ studiu de frafic si studiu de circulatie;
- raport de diagnostic arheologic preliminar in vederea exproprierii, pentru obiectivele
de investitii ale cdror amplasamente urmeazd a fi expropriate pentru cauza de
utilitate publicd;
- Studiu peisagistic in cazul obiectivelor de investifii care se referd la amenajdri spatii
verzi §i peisagere;
- studiu privind valoarea resursei culturale;
- Studii de specialitate necesare in functie de specificul investiiei.
3.5.  Grafice orientative de realizare a investitiei
4. Analiza fiecirui/fieciirei scenariu/ optiuni tehnico- economic(e) propus(e)
4.1.  Prezentarea cadrului de analizi, inclusiv specificarea perioadei de referinti si
prezentarea scenariului de referinti
4.2. Analiza vulnerabilititilor cauzate de factori de risc, antropici si naturali, inclusiv
de schimbiri climatice, ce pot afecta investitia
4.3. Situatia utilitatilor si analiza de consum:
- necesarul de utilitafi §i de relocare/ protejare, dupd caz;
- solufii pentru asigurarea utilitdtilor necesare.
4.4. Sustenabilitatea realizirii obiectivului de investitii:
a) impactul social si cultural, egalitatea de sanse;
b) estimari privind forta de munci ocupata prin realizarea investitiei: in faza de realizare,

in faza de operare;
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¢) impactul asupra factorilor de mediu, inclusiv impactul asupra biodiversitatii si a
siturilor protejate, dupd caz;

d) impactul obiectivului de investitie raportat la contextul natural si antropic in care acesta
se integreaza, dupa caz.

4.5. Analiza cererii de bunuri si servicii, care justifici dimensionarea obiectivului de investitii

4.6. Analiza financiari, inclusiv calcularea indicatorilor de performanta financiara:
fluxul cumulat, valoarea actualizati netd, rata interni de rentabilitate,
sustenabilitatea financiara.

4.7. Analiza economici ?, inclusiv calcularea indicatorilor de performanti economica:
valoarea actualizati netd, rata interni de rentabilitate si raportul cost-beneficiu sau,
dupi caz, analiza cost-eficacitate.

4.8 Analiza de senzitivitate®

4.9. Analiza de riscuri, misuri de prevenire/ diminuare a riscurilor

o % Scenariul/Optiunea tehnico-economic(i) optim(a), recomandat(a)

5.1. Comparatia scenariilor/optiunilor propuse, din punct de vedere tehnic, economic,
financiar, al sustenabilititii si riscurilor

5.2. Selectarea si justificarea scenariului/optiunii optim(e) recomandat(e)

5.3. Descrierea scenariului/ optiunii optim(e) recomandat(e) privind:

a) obtinerea si amenajarea terenului;

b) asigurarea utilitatilor necesare functiondrii obiectivului;

¢) solutia tehnicd, cuprinzand descrierea, din punct de vedere tehnologic, constructiv,
tehnic, functional-arhitectural si economic, a principalelor lucréri pentru investitia de
bazi, corelata cu nivelul calitativ, tehnic si de performanta ce rezulta din
indicatorii tehnico-economici propusi;

d) probe tehnologice si teste.

5.4. Principalii indicatori tehnico-economici aferenti obiectivului de investitii:

a) indicatori maximali, respectiv valoarea totald a obiectului de investitii, exprimata in lei,
cu TVA si, respectiv, farda TVA, din care constructii-montaj (C+M), in conformitate
cu devizul general;

b) indicatori minimali, respectiv indicatori de performantd - elemente fizice/capacitati
fizice care sa indice atingerea tintei obiectivului de investitii - si, dupa caz, calitativi,
in conformitate cu standardele, normativele si reglementrile tehnice in vigoare;

¢) indicatori financiari, socioeconomici, de impact, de rezultat/ operare, stabiliti in functie
de specificul si tinta fiecdrui obiectiv de investitii;

d) durata estimati de executie a obiectivului de investitii, exprimata in luni.

5.5. Prezentarea modului in care se asigurii conformarea cu reglementérile specifice
functiunii preconizate din punctul de vedere al asigurdrii tuturor cerintelor
fundamentale aplicabile constructiei, conform gradului de detaliere al propunerilor
tehnice

5.6. Nominalizarea surselor de finantare a investitiei publice, ca urmare a analizei financiare
si economice: fonduri proprii, credite bancare, alocatii de la bugetul de stat/ bugetul
local, credite externe garantate sau contractate de stat, fonduri externe nerambursabile,
alte surse legal constituite.

6. Urbanism, acorduri si avize conforme

6.1. Certificatul de urbanism emis in vederea obtinerii autorizatiei de construire
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6.2. Extras de carte funciard, cu exceptia cazurilor speciale, expres prevazute de lege

6.3.
6.4.
6.5.
6.6.
7R

Actul administrativ al autoritiitii competente pentru protectia mediului, masuri de
diminuare a impactului, misuri de compensare, modalitatea de integrare a
prevederilor acordului de mediu in documentatia tehnico-economica

Avize conforme privind asigurarea utilititilor

Studiu topografic, vizat de citre Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliara
Avize, acorduri si studii specifice, dupi caz, in functie de specificul obiectivului

de investitii si care pot conditiona solutiile tehnice

Implementarea investitiei

7.1

7.2

7.3.
7.4.
8.

Informatii despre entitatea responsabila cu implementarea investitiei

Strategia de implementare, cuprinzind: durata de implementare a obiectivului de
investitii (in luni calendaristice), durata de executie, graficul de implementare a
investitiei, esalonarea investitiei pe ani, resurse necesare

Strategia de exploatare/ operare si intretinere: etape, metode si resurse necesare
Recomandiri privind asigurarea capacitatii manageriale si institutionale

Concluzii si recomandari

") _ Continutul-cadru al studiului de fezabilitate poate fi adaptat, in functie de specificul si complexitatea obiectivului

de investitii propus.

2) _ fu cazul in care anterior prezentului studiu a fost elaborat un studiu de prefezabilitate, se vor prezenta minimum

doud scenarii/optiuni tehnico-economice dintre cele selectate ca fezabile la faza studiu de prefezabilitate.

5 _ Prin exceptie de la prevederile pct. 4.7 5i 4.8, in caz

nu depdseste pragul pen
prevederilor Legii nr. 500/2002 privind finantele publice, cu mo

analiza cost-eficacitate.
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B. PIESE DESENATE

- BORDEROU -
U Planuri generale

U_01 Plan incadrare

U_02 Plan situatie

A " Planuri arhitecturi

A 01 Plan teren sintetic

A_02 Sectiuni teren sintetic

A 03 Vederi laterale

A_04 Fisatehnica Poarta fotbal

IE Planuri instalatii electrice

IE_01 Plan electrice

IE_02 Schema monofilara, detalii stalp

O Organizatorice

OS 01 Plan organizare de santier
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1. Informatii generale privind obiectivul de investitii

1.1. Denumirea obiectivului de investitii

Studiu de Fezabilitate TEREN SPORT SCOALA GIMNAZIALA DARASTI-ILFOV

1.2. Ordonator principal de credite/ investitor
U.A.T. Darasti-Ilfov

1.3. Ordonator de credite
U.A.T. Darasti-Ilfov

1.4. Beneficiarul investitiei
U.A.T. Comuna Diriasti-Ilfov

1.5. Elaboratorul studiului de Fezabilitare

S.C. K Consulting Management and Coordination S.R.L.
Sediul social: Strada Badea Cdrian, Nr. 148, Bucuresti;
J40/783/2008 - CUI 23824265,
E-mail: structipuncti@gmail.com

Elaborarea Studiului de Fezabilitate se realizeaza in conformitate cu cerintele beneficiarului pentru

elaborarea lucrarii:
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Hotdrdrea nr. 907/ 2016 - privind etapele de elaborare si continutul-cadru al documentatiilor
tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investitii finantate din fonduri publice,; etapele de
elaborare si continutul-cadru al documentatiilor tehnico-economice peniru realizarea obiectivelor/
proiectelor noi de investitii in domeniul constructiilor, a lucrarilor intervenii la constructii existente §i a
altor lucrdri de investitii, denumite in continuare obiective de investitii, ale caror cheltuiell, destinate
realizérii de active fixe de natura domeniului public si/ sau privat al statului/ unitdtii administrativ
teritoriale ori de natura domeniului privat al persoanelor fizice si/ sau juridice, se finanteaza total sau
partial din fonduri publice - Continutul cadru al Studiului de Fezabilitate (H.G. nr. 907/2016, Anexa nr.4).
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Proiectant: KCMC
2. Situatia existenta si necesitate realizirii obiectivului/ proiectului de investitii

2.1. Concluziile studiului de prefezabilitate (in cazul in care a fost elaborat in
prealabil) privind situatia actuali, necesitatea si oportunitatea promovirii obiectivului
de investitii si scenariile/ optiunile tehnico-economice identificate §i propuse spre

analizi
Pentru obiectivul de investitii, tratat in prezenta documentatie, nu s-a elaborat un Studiu de

Prefezabilitate.

2.2. Prezentarea contextului: politici, strategii, legislatie, acorduri relevante,
structuri institutionale si financiare

Proiectul urmireste valorificarea sl promovarea durabild a resurselor naturale cu potential si
imbunitatirea calititii factorilor de mediu, In vederea cresterii confortului regiunii si dezvoltarii economiei
locale.

Datd fiind situatia economici scizuti a comunei, necesitatea asiguririi de investitii in zone
reprezentative ale localitatii, care si sustind evolutia acestia, devine o prioritate. Din acest punct de vedere,
S€ poate usor previziona ca, asemenea proiecte destinate zonelor reprezentative vor beneficia de acordul
intregii comunitati.

Prin realizarea amenajarii se urmareste in principal rezolvarea a problemei data de lipsa spatiilor de
sport si joaca copii dar si pentru locuitorii comune;.

Aspecte sociale:
- Infiintarea de locuri de muncd, in special in faza de realizare.
- Cresterea gradului de satisfactie personald a elevilor, personalului scolii si a locuitorilor.

Implementarea unui astfel de program are in vedere pe langi acoperirea situatiei inestetice
prezente si urmatoarele beneficii:
* imbunititirea sigurantei in exploatare;
* cresterea calitatii spatiului public;
* crearea unei ambiante atragitoare si a unei imagini arhitecturale contemporane si interesante prin
dezvoltarea spatiu contemporan pentru practicarea sportului;
* dezvoltarea sectoruluj constructiilor si a productiei de bunuri si servicii;

* crearea de noi locuri de munca;
* revigorarea societitilor comerciale avind ca principal obiect de activitate proiectarea obiectivelor de

investitii in domeniul infrastruturii educatinale si/sau execuia de lucriri de constructii montaj;
* imbunitatirea activititii tuturor societdtilor furnizoare de materii prime si materiale in domeniul
constructiilor, precum si a societatilor producitoare de bunuri si servicii.

Aspecte de mediu:
- Imbunatatirea sanatatii umane, prin conservarea potentialului mediului inconjurator

- Cresterea calitatii vietij — atat pentru elevi, cat si pentru ceilalti amatori de sport

Realizarea proiectului are drept obiectiv principal amenajarea TEREN SPORT SCOALA
GIMNAZIALA DARASTI - ILFOV
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2.3. Analiza situatiei existente si identificarea deficientelor

Scurt istoric

Zona de investitie - Amplasament
Amplasamentul este situat in intravilanul Comunei Daristi - Ilfov, pe strada Mihai Eminescu, Nr 5,

de unde se face si accesul principal in incinta.
Terenul pe care este amplasatd investitia, este situat in intravilanul Comunei Dirasti - Ilfov, si
apartine teritoriului administrativ al Comunei Daristi — [Ifov, conform actelor.

Terenul are o suprafata de 11050 m? si o forma neregulata in plan

Amplasarea investitiei fati de limitele de proprietate se face dupa cum urmeaza:

Orientarea Vecinitate
Nord proprietati private, drum
Est proprietati private
Sud Str. Mihai Eminescu
Vest proprietati private

Accesul pe amplasament se realizeaza pe latura de sud de pe Strada Mihai Eminescu.

Pe baza observatiilor directe din faza de teren se poate aprecia ca amplasamentul are stabilitatea

generala si locald asigurate.

Proiectul are ci obiectiv principal amenajarea terenului de sport din centrul curtii scolii. Proiectul a
cuprins lucrdri de: reparatii locale placa beton existente, ale imprejmuirii, suprafata de joc, revizuirea

instalatiei de iluminat nocturn

Necesitatea investitiei

Proiectul se inscrie in special in cadrul investitiilor destinate infrastructurii educationale, ca suport
pentru dezvoltarea integrata a localitatilor, in vederea dezvoltarii durabile. Modernizarea urbana si rurald
va conduce la sporirea potentialului economic si social.

Proiectul urmareste valorificarea si promovarea durabila a resurselor naturale cu potential si
imbunatatirea calitatii vietii, in vederea cresterii confortului regiunii si dezvoltarii economiei locale.

Data fiind situatia economica scazuta a localitdtii, necesitatea asigurarii de investitii in zone
reprezentative ale localitatii, care sa sustina evolutia acestia, devine o prioritate. Din acest punct de vedere,
se poate usor previziona ca, asemenea proiecte destinate zonelor reprezentative vor beneficia de acordul
intregii comunitati.

Prin realizare amenajari se urmareste in principal rezolvarea a problemei data de lipsa spatiilor
corespunzatoare pentru practicarea sportului — atat pentru elevii scolii gimnaziale, dar si pentru restul
locuitorilor comunei, interesati de acest tip de activitate.

Analizand situatia actuala se poate trage concluzia ca investitia este atat necesara cét si oportuna.

Neexecutarea la timp a lucrarilor propuse in prezentul studiu de fezabilitate va conduce la scaderea

gradului de atractivitate a zonei, atat pentru localnici cét si pentru elevi

Studiu de Fezabilitate TEREN SPORT SCOALA GIMNAZIALA DARASTI-ILFOV
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Proiectant: KCMC

Oportunitatea

Oportunitatea este permanentd, data fiind importanta activitatilor recreative sustinute prin amenajarea
incintei intr-un spatiu atractiv cu conditii calitative ridicate, atat pentru elevii scolii gimnaziale, cat si pentru
locuitori comunei. Prin proiect se vor realiza urmitoarelor aspecte:

— reparatii locale placa beton existente,

— reparatii ale imprejmuirii,

— realizare noua suprafata de joc,

— revizuirea instalatiei de iluminat nocturn

2.4. Analiza cererii de bunuri si servicii, inclusiv prognoze pe termen mediu si lung
privind evolutia cererii, in scopul justificirii necesititii obiectivului de investitii

Investitia nu presupune furnizarea de bunuri si sevicii, ca raspuns la o cerere certd si exigibila, cu

conotatii economice. Investitia are un caracter social.

Acest proiect este gandit in scopul imbunatitirea calitatii vietii si creearea unui cadru propice
invatamintului, iar pe cale de consecintd, crearea unor preconditii de bazé care sd determine atragerea in
zond a unor investitii ulterioare, cresterea veniturilor in zond si implicit imbunitatirea economiei locale si

cresterea gradului de ocupare a fortei de munca;

2.5. Obiective preconizate a fi atinse prin realizarea investitiei publice

Prin realizarea investitiei se preconizeaza atingerea urmdtoarelor obiective:
- Cresterea calitatii vietii persoanelor care urmeazi cursurile Scolii Gimnaziale
- Asigurarea functiunilor exterioare necesare infrastructurii educationale;
- Eliminarea pericolului constituit de un teren viran, neamenajat

3. Identificarea, propunerea si prezentarea a minimum doud scenarii/optiuni tehnico-
economice pentru realizarea obiectivului de investitii

Pentru investitia propusi au fost studiate doud scenarii principale de realizare, substantial diferite din
punct de vedere tehnico-economic, care pot genera rezolviri functionale variate.

Fiecare din cele doui variante studiate trebuie si satisfacd urmitoarele obiective minime propuse:

— si asigure respectarea tuturor normativelor, legislatiei si cerintelor de calitate impuse de legea
10/1995 actualizata;

— s ofere spatii exterioare de calitate, dotate cu toate utilitatile;

— si ofere un spatiu de sport pentru copii;

— si asigure zone de agrement (fird comercializarea prepatratelor alimentare);

Astfel au fost dezvoltate doud optiuni diferite de rezolvare , dupa cum urmeaza:

— Scenariul 1: Revizuire minimala, cu reparatii locale ale suprafetei de joc existente

— Scenariul 2: Reparatii corspunzatoare a dalei de beton si a imprejmuirii, montare plasa te tip
Replax, realizare strat de uzura/joc din covor sintetic, revizuirea instalatiei de iluminat nocturn

Studiu de Fezabilitate TEREN SPORT SCOALA GIMNAZIALA DARASTI-ILFOV
- Comuna Ddrdsti-lifov -
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Detalierea variantelor (Scenarii)

Obiective ; ;
Nr. . Scenariul 1 Scenariul 2
analizate
1 Infastructura Reparatii locale suprafata existenta Reparatii corespunzatoare pe toata suprafata

dalei de beton

Desfacerea plaselor existente deteriorate (in
5 | Imprejmuire Neprevazute proportie de aproximativ 80%)
Suplimentarea pe orizontald cu teavé metalica
rectangulara de 30*20* de jur-imprejur pe inaltimea
gardului existent
Vopsirea structurii metalice in 2 straturi
(grund+vopsea)
Imprejmuirea cu plasa tip Replax
Montare covor sintetic peste stratul de suport din
6 | Strat de uzura Neprevazute (reparatii locale) beton, lipit la imbinari cu adeziv special de gazon
sintetic, rezistent la variatii de temperatura
. Realizare invill de nisip cuartos pana la 75-80% din
(suprafata de joc) I ;

inaltimea firului

7 | Instalatie Nepreviazute Revizuire completa, corespunzatoare

iluminat nocturn

In baza analizei preliminare, avand in vedere faptul c& toate variantele propuse satisfac criteriile minime

impuse, departajarea facindu-se in functie de eficienta, elaboratorul recomanda:

Scenariul 2

Reparatii corespunziitoare asupra terenului de sport

variantd de realizare a investiei.
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3.1. Particularititi ale amplasamentului:

a)descrierea amplasamentului (localizare - intravilan/ extravilan, suprafata
terenului, dimensiuni in plan, regim juridic - natura proprietitii sau titlul de
proprietate, servituti, drept de preemptiune, zoni de utilitate publica, informatii/
obligatii/ constringeri extrase din documentatiile de urbanism, dupi caz)

Amplasamentul este situat in intravilanul Comunei Darasti - IlIfov, pe strada Mihai Eminescu, Nr 5,

de unde se face si accesul principal in incinta.
Terenul pe care este amplasatd investitia, este situat in intravilanul Comunei Dirasti - Ilfov, si
apartine teritoriului administrativ al Comunei Darasti — Ilfov, conform actelor.

Terenul are o suprafatd de 71050 m? si o formi neregulati in plan

Orientarea Vecinitate
Nord proprietati private, drum
Est proprietati private
Sud Str. Mihai Eminescu
Vest proprietati private

Accesul pe amplasament se realizeaza pe latura de sud de pe Strada Mihai Eminescu.

Pe baza observatiilor directe din faza de teren se poate aprecia cid amplasamentul are stabilitatea

generali si locali asigurate.

Proiectul are ca obiectiv principal amenajarea terenului de sport din centrul curtii scolii. Proiectul a
cuprins lucrari de amenajare/construire si dotare a infrastructurii specifice destinate sportului si
agrementului, respectiv a activititilor educationale cu profil de sportiv a comunei, prin amenajarea

terenului de sport din curtea Scolii Gimnaziale
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b) relatii cu zone invecinate, accesuri existente si/ sau cii de acces posibile

Conform planului de amplasament si delimitare a imobilului, terenul destinat amplasarii investitiei

prezinta urmatoarele vecinatiti:

Orientarea Vecinitate
Nord proprietati private, drum
Est proprietati private
Sud Str. Mihai Eminescu
Vest proprietati private

Accesul pe amplasament se realizeazi pe latura de sud de pe Strada Mihai Eminescu.

¢) orientari propuse fati de punctele cardinale si fati de punctele de interes

naturale sau construite

Proiectul are ci obiectiv principal amenajarea terenului de sport din centrul curtii scolii. Proiectul a

cuprins lucrari de:
o reparatii locale asupra placii de beton existente, unde este cazul, pentru a asigura planeitatea stratului
suport
e Reparatii ale imprejmurii terenului sintetic prin:
a. Desfacerea plaselor existente deteriorate (in proportie de aproximativ 80%)
b. Suplimentarea pe orizontald cu teava metalica rectangulard de 30*20*2 de jur-imprejur pe

inaltimea gardului existent
c. Vopsirea structurii metalice in 2 straturi (grund+vopsea)
d. Imprejmuirea cu plasa tip Replax
e Lucréri asupra stratului de uzura / joc

a. Decopertarea covor de gazon existent
b.  Montare covor sintetic peste stratul de suport din beton, lipit la imbinari cu adeziv special de gazon

sintetic, rezistent la variatii de temperatura
c. Realizare invill de nisip cuartos pana la 75-80% din inaltimea firului

¢ Revizuirea instalatiei de iluminat noctum

d)surse de poluare existente in zoni

Nu este cazul. Zona amenajati este amplasatd intr-o zoni lipsit de surse de poluare, un areal natural

cu vaste modificari antropice.

¢) date climatice si particularititi de relief
in judetul Ilfov clima este temperat continentald, cu unele variatii interne datorate reliefului si

orientarii vailor. Partile de sud si centrale, prezinti mai mult de 90% caracteristici climatice de campie.
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Regiunea se caracterizeazd prin veri calde si uscate si ierni cu viscole puternice intrerupte frecvent de

deplasari de aer cald si umed de la Sud si Sud-Vest, care genereazi topirea zipezii.

Raurile din zona si bazinele din jurul lor afecteaza in general, prin introducerea climei specifice ce
modifica regimul de valori si principalele elemente meteorologice: clima este relativ mai umeda si cu
temperaturi mai scizute in timpul verii si mai putin rece in timpul iernii. Judetul are o temperatura medie
anuald de 10,50° - 11° C, temperatura maxima absoluta (400 C) a fost inregistratd la Snagov (20 august
1945), iar temperatura minima absoluti (-350 C), tot la Snagov (25 ianuarie 1942). Amplitudinea rezultata
din cumularea valorilor extreme (750 C), precum si aceea a mediilor lunare ale temperaturii aerului (250 C)
reflectd caracterul continentalismului accentuat al climatului judetului Ilfov. Cantitatea medie multianuala
a precipitatiilor oscileaza in jurul valorii de 500 mm (la Branesti si Vidra). Regimul eolian se caracterizeaza
prin predominarea vanturilor dinspre NE (21.6 %) si E (19.7 %) care bat cu viteze medii anuale de 2-2.5
m/s, cu maxime pe timpul iernii ce pot depasii 125 km/ora. (Sursa.: INSSE.)

Caracteristicile climatice zonale:

— valori ale temperaturilor de calcul pentru luna ianuarie: -3,9—2,0°C;

— valori ale temperaturilor de calcul pentru luna iulie 20.1-22.00°C
— adancimea de inghet, ai - ¢f. STAS 6054/77: 0,90-1,00 m;
— valoarea de referinta a presiunii dinamice a véantului, g5 - ¢f CR 1-1-4/2012: 0,60 kPa;
— valoarea caracteristica a incarcarii din zapada pe sol, sk - ¢f. CR 1-1-3/2012: 2,50 kN/m?

Conform reglementarii tehnice ,, Cod de proiectare seismica — Partea 1 — Prevederi de proiectare
pentru cladiri”, P 100-1/2013, zonarea valorii de varf a acceleratiei terenului si perioada de colt pentru
proiectare, in zona studiati, pentru evenimente seismice avand intervalul mediu de recurenta IMR = 225

ani, are o valoarile:

— acceleratiei terenului pentru proiectare, ag - ¢f. Fig. 3.1 - P100-1/2013*: 0,305 g;
— perioada de control (colt), Tc - ¢f Fig. 3.2 - P100-1/2013: 1,60 s;

' - acceleratia gravitationald, g = 9,81m/s*

f) existenta unor:

— retele edilitare in amplasament care ar necesita relocare/protejare, in masura in care pot fi

identificate

Nu este cazul.

Din cele specificate de beneficiar, la momentul vizitei pe amplasamet, nu au fost identificate retele

ce ar necesita relocare in urma implementarii investitiei.

— posibile interferente cu monumente istorice/ de arhitectura sau situri arheologice pe amplasament

sau in zona imediat invecinatd; existenta conditionarilor specifice in cazul existentei unor zone protejate

sau de protectie

Nu este cazul.
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Pe amplasamentul studiat unde se propun lucrarile de investitii nu au fost identificate valori de

patrimoniu natural si/sau cultural.

Terenul nu se afla amplasatd in zona de protectie a zonelor istorice. Nu a fost necesara elaborarea
unui studiu istoric, raportul de diagnostic arheologic intruziv, de raportul de cercetare arheologica
preventiva pentru investitia propusa. _

In cazul in care, pe parcursul executarii lucrérilor, se descopera vestigii arheologice (fragmente de
ziduri, ancadramente de goluri, fundatii, pietre cioplite sau sculptate, oseminte, inventar monetar, ceramic
etc.) executantul si titularul autorizatiei de construire au obligatia sa sisteze executarea lucrérilor, si ia
masuri de paza si de protectie si sd anunte imediat emitentul autorizatiei, precum si Directia Judeteana
pentru Culturd, Culte si Patrimoniu.

In baza analizei situdrii amplasamentului raportat la arealele protejate conform datelor publice

prezentate la http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/index_en.htm se poate concluziona faptul

cd propunerile ce vizeaza prezentul proiect nu genereazd impact negativ asupra zonelor protejate.

— terenuri care apartin unor institutii care fac parte din sistemul de apéarare, ordine publicd si
siguranta nationalad

Nu este cazul.

g) caracteristici geofizice ale terenului din amplasament - extras din studiul

geotehnic elaborat conform normativelor in vigoare, cuprinzand:
(i) date privind zonarea seismica
Conform COD DE PROIECTARE SEISMICA — P 100/ 201 3, arealul se incadreaza in zona de hazard
seismic descris de valoarea de varf a acceleratiei orizontale a terenului a; = 0,30 g. determinata pentru
intervalul mediu de recurenti de referintd (IMR) corespunzator starii limita ultime.
(ii) date preliminare asupra naturii terenului de fundare, inclusiv presiunea conventionali si

nivelul maxim al apelor freatice
In ceea ce priveste terenul de fundare din zona, ca urmare a investigérii terenului prin intermediul

unor foraje geotehnice, acesta apartine terenurilor dificile de fundare.

Nivelul hidrostatic al panzei de apa subterana a fost interceptat in forajul executat in cadrul studiului
geotehnic la -1,60 m fata cota actuala a terenului natural, si s-a stabilizat la cota de -1,40 m dupa primele
24 de ore acesta fiind variabil in timpul anului

Conform datelor geotehnice, presiunea conventionald de calcul la cota de fundare va fi de 150,00
kPa.

(iii) date geologice generale

Judetul este situat in exclusivitate in zona de campie, cu o altitudine intre 50 si 120 m, apartinand
(integral sau partial) subunitatilor Cimpiei Vlasiei (portiuni din cAmpiile Snagovului, Movilitei, Calnaului
s.a, precum si Campia Bucurestiului in intregime) in cadrul céreia se evidentiaza interfluviile largi (48 km),

presdrate cu crovuri, movile, vdiugi, lacuri.
(iv) date geotehnice obtinute din: planuri cu amplasamentul forajelor, fise complexe cu rezultatele

determinirilor de laborator, analiza apei subterane, raportul geotehnic cu recomandirile pentru

fundare si consolidiri, hirti de zonare geotehnici, arhive accesibile, dupi caz
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Potrivit normativului NP 074/ 2014 privind principiile, exigentele si metodele cercetarii geotehnice

a terenului de fundare, categoria preliminari a lucrdrii este 2, ceea ce corespunde unui risc geotehnic

moderat.
Pe amplasamentul indicat in vederea realizdrii acestui proiect, in aceasta faza de investigare,
mentionim necesitatea executarii unui foraj geotehnic (f1), pana la adancimi de 6,00 m de la nivelul

terenului amenajat actual al amplasamentului.
(v) incadrarea in zone de risc (cutremur, aluneciiri_de teren, inundatii) in conformitate cu

reglementirile tehnice in vigoare
Conform "PATN, Sectiunea V — Zone cu risc natural”, amplasamentul este incadrat:
— din punct de vedere al riscului de aluneciri de teren in zona cu risc scizut, cu probabilitate foarte

redusi de producere a alunecédrilor de teren.
— din punct de vedere al riscului la inundatii, arealul analizat apartine zonei cu o cantitate maxima

de precipitatii cizutd in 24 de ore, estimatd a fi cuprinsd in intervalul 100+150 mm fard posibilitatea
aparitiei unor inundatii.

(vi) caracteristici din punct de vedere hidrologic stabilite in _baza studiilor existente, 2
documentirilor, cu indicarea surselor de informare enuntate bibliografic

Nu este cazul.

3.2. Descrierea din punct de vedere tehnic, constructiv, functional-arhitectural si

tehnologic:
e reparatii locale asupra placii de beton existente, unde este cazul, pentru a asigura planeitatea

stratului suport
e Reparatii ale imprejmurii terenului sintetic prin:
e Lucriri asupra stratului de uzura / joc
e Revizuirea instalatiei de iluminat nocturn

a) Arhitectura
- Reparatii ale imprejmurii terenului sintetic prin:
i. Desfacerea plaselor existente deteriorate (in proportie de aproximativ 80%)
ii. Suplimentarea pe orizontalda cu teava metalica rectangulara de 30*20*2 de jur-

imprejur pe inaltimea gardului existent

iii. Vopsirea structurii metalice in 2 straturi (grund-+vopsea)

iv. Imprejmuirea cu plasa tip Replax

- Lucrari asupra stratului de uzura / joc
i. Decopertarea covor de gazon existent

ii. Montare covor sintetic peste stratul de suport din beton, lipit la imbinari cu adeziv
special de gazon sintetic, rezistent la variatii de temperatura

iii. Realizare invill de nisip cuartos pana la 75-80% din inaltimea firului

b) Structura
Reparatii locale asupra placii de beton existente, unde este cazul, pentru a asigura planeitatea stratului

suport si usoara panta catre margini, pentru a evacua apele pluviale.
Terenul pe care este amplasatd constructia este caracterizat de urmitoarele caracteristici zonale:
— zona seismica: ag = 0,35g, Tc = 1,60 s (P 100-1/2013);
_ valoarea caracteristici a incircarii din zapad pe sol, sk = 2,50kN/ m? (CR 1-1-3/2012);
— valoarea de referintd a presiunii dinamice a vantului, q» = 0,60 kPa (CR 1-1-4/2012);
— adancimea de inghet este de 0,90 - 1,00 m (NP 112 —2014);
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— clasa de importanta si expunere: IV, y1,=1,00; (cf. P 100-1/2013);

— categoria de importanta: ,,D” — redusa.

¢) Instalatii electrice
Revizuirea instalatiei de iluminat nocturn
Terenul de sport va fi alimentat cu energie electrica printr-un bransament monofazat, la

tensiunea si frecventa de ulilizare 230 V; 50 Hz;
Masurarea energiei electrice consumate se face printr-un contor monofazic. Punctul
de delimitare a instalatiei de utilizare de brangsament sunt bornele de iesire din contorul de energie

activa.
Tabloul electric de distributie (TETS) este alimentat cu energie electricd de la reteaua de
incinta / publica existenta si este amplasat conform planului de situatie.

Din tabloul TETS se alimenteaza urmatoarele circuite:
— circuitele de prize monofazice;

— circuitele electrice pentru iluminat exterior:
Prin grija beneficiarului si a executantului, receptorii electrici din instalatie nu trebuie s

produca influente negative perturbatoare asupra retelei electrice a furnizorului sau de incints,
dupa caz.

Tabloul/tablourile electrice vor fi echipate cu aparaturd automats de protectie atat la
suprasarcina si scurtcircuit, cat si la curenti diferentiali prin blocurile de protectie ce o sa confere
utilizatorului siguranta in exploatare.

Tabloul TETS are grad de protectie sporit, dupa caz , echipandu-se conform schemei

monofilare.
Instalatia electricd de iluminat extrior va asigura cerintele atit cantitative (nivel de iluminare) cat si

calitative (distribuie, culoare, grad de protectie, etc.) impuse de prescriptiile tehnice in vigoare pentru
aceasta categorie de cladiri / spatii, dupa caz. Pentru realizarea unui iluminat normal se vor respecta
conditiile impuse de normativul "NP-066-02", nivelul de iluminare pentru terenurile profesionale de sport
fiind urmatoarele:

E =250 - 400 Ix pt. terenurile de antrenament;

E =300 -600 Ix pt. terenurile de competitie.

Factorul de uniformitate este Emin/Emed> 0,5

Pentru evitarea fenomenului de orbire, Tniltimea pilonilor pentru iluminat trebuie astfel stabilita
incat unghiul format de axa optica a reflectoarelor cu suprafata terenurilor de joc sia fie de:
e min. 20°

e max. 65°
Pentru asigurarea nivelului de iluminat se vor utiliza 12 corpuri de iluminat CIL(E) LED 1x150 W,

montate cate 2 pe stalp (H=9m). Corpurile de iluminat vor avea gradul de protectie IP 65, avand ca utilitate

(destinatie) iluminatul exterior sportiv.

Corpurile de iluminat se vor monta céte 2 pe cei 6 stilpi metalici din otel (OL) galvanizat (H=9m),

in pamant, in fundatie de beton, amplasati conform planului de situatie.
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Stalpi de iluminat vor fi legati intre ei printr-o retea de impamantare formati din platbanda OL Zn

40x4 mm.
Pentru alimentarea cu energie electrica a corpurilor de iluminat (CIL(E)) se vor folosi cabluri de

energie electrica CYABY 3x4 mmp protejate in tuburi PVC 50 si cablu de energie electrica CYY 3x2.5

mmp, pentru distributia energiei electrice prin stalpi.

Circuitele electrice vor fi protejate la plecarea din tabloul electric (TETS) cu intrerupatoare

automate, conform schemelor monofilare si specificatiilor de aparataj.

Instalatia de prize cuprinde urmatoarele tipuri:
- P1 — prizi bipolara simpla, cu contact de protectie, 16 A/230 V, 50 Hz, complet echipati cu

accesorii de montaj, IP 65, montati la exterior;

Instalatia electrici de prize de 230V, 50 Hz, 16A, prevede alimentarea cu energie electricid a unui
numar de prize cu contact de protectie, montate ingropat sau aparent, a ciror putere instalata pe circuit nu
depiseste 2 kW. Amplasarea prizelor se face conform planurilor de instalatii electrice,

inaltimea de montaj fiind 1,5 m fata de cota teren.
Montarea cablurilor se va face cu respectarea urmatoarelor conditii tehnice de pozare:

- ingropat in pamént in tuburi de protectie;
- aparent in tuburi metalice/tevi etc.

Pozarea circuitelor de prize se face pe trasee paralele cu traseele circuitelor de iluminat, conform
planurilor de instalatii electrice.

In toate situatiile in care existd pericolul ca persoanele si intre simultan in contact cu o masi siun
element conductor intre care poate sa apari o diferenta de potential periculoasi ca urmare a unui defect,
vor ﬁ prevazute toate prizele din cadrul acestui obiectiv cu contact de protectie.

De asemenea vor fi prevazute dispozitive automate de protectie impotriva supracurentilor sau
dispozitive diferentiale de protectie (ca masuri suplimentara de protectie) selective, de tip S (cu valoarea
curentului diferential IAn=30mA - pentru circuitele de prize ) si dispozitive de protectie diferentiald de
mare sensibilitate, de tip G (la care IAn=100mA — pentru circuitele de iluminat). Conform NP-17/2011,
protectia prin deconectare automati a alimentarii poate fi aplicata schemei de legare la pamant ce se va
realiza pentru acest obiectiv. Tot pentru protectia impotriva atingerilor indirecte se va realiza legarea
tuturor partilor metalice, respectiv: carcasele metalice ale tablourilor, estacade metalice ale diferitelor

echipamente la priza de pamént artificiald prin platbandd OLZn 40x4 mm, conform Re-Ip 30-2004 -

Tndreptar de proiectare si executie a instalatiilor de legare la piméant.
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Rezistenta prizei pentru protectia impotriva socurilor electrice este de 4 Q (conf. Art. 5.5.7.11 —

I7/2011) - atunci cand este folositd numai pentru protectia impotriva socurilor electrice.

Tabloul electric (TETS) se va lega cu platbandd OL Zn 40x4 mm prin intermediul unei piese de

separatie (PS) la priza de pamant.

Priza de pamant este artificiald, formata din platbandd OL Zn 40x4 mm, montata la o adancime de

minim 0,8 m fata de cota terenului natural si electrozi de impamantare 2 %°’ — H=3 m.

Dupi executie se va masura valoarea rezistentei prizei de pimant si daci aceasta este mai mare de

4 € se va suplimenta nr. de electrozi pana se atinge valoarea impusi de normativ.

Tablourile de distributie trebuie montate perfect vertical si fixate bine, pentru a nu fi supuse
vibratiilor sau deplasirilor, ce pot surveni in caz de scurtcircuitare pe bare sau cutremur.

Inal{imea minima fata de pardoseala a laturilor de jos ale tablourilor capsulate trebuie sa fie astfel
stabilita incét sa permitd posibilitatea realizirii razei de curbura a cablului cu diametrul cel mai mare, iar
indlfimea maxima, fata de pardoseala (sau teren, la amplasarea in exterior), a laturii de sus a tabloului sa fie
de cel mult 2,2 m.Coridorul de deservire din fata sau din spatele unui tablou se prevede cu o litime de cel
putin 0,8 m mésurata intre punctele cele mai proeminente ale tabloului si elemente neelectrice de pe traseul

coridorului (pereti, balustrade de protectie etc.).
Coridorul de deservire dintre doua tablouri de distributie si coridorul dintre un tablou si pirtile

metalice proeminente care nu sunt sub tensiune ale unui alt echipament sau receptor electric, trebuie sa aiba
o latime de cel putin 1 m. Nu se admit denivelari ale pardoselilor si praguri de-a lungul coridoarelor de
deservire a tablourilor electrice. Se vor lua masuri pentru evitarea patrunderii animalelor mici in incaperile

tablourilor si instalatiilor electrice.

d) Instalatii sanitare
Nu este cazul

e) Echiparea si dotarea specifica functiunii propuse:

Nu este cazul

3.3. Costurile estimative ale investitiei
Conform Deviz atasat

3.4. Studii de specialitate, in functic de categoria si clasa de importanti a

constructiilor, dupa caz:
Nu este cazul. Se recomanda efectuarea studiilor topo si geotehnice

3.5. Grafice orientative de realizare a investitiei
Durata realizarii lucrarilor cuprinse in prezentul studiu: maxim 100 zile

4. Analiza fiecarui/ fiecirei scenariu/ optiuni tehnico- economic(e) propus(e)
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Obiective : ;
Nr. ; Scenariul 1 Scenariul 2
analizate
1 | Infastructura Reparatii locale suprafata existenta Reparatii corespunzatoare pe toata suprafata

dalei de beton
Desfacerea plaselor existente deteriorate (in

5 | Imprejmuire Neprevizute proportie de aproximativ 80%)

Suplimentarea pe orizontald cu teava metalica
rectangulara de 30*20* de jur-imprejur pe inaltimea
gardului existent

Vopsirea structurii metalice in 2 straturi
{grund+vopsea)

Imprejmuirea cu plasa tip Replax

Montare covor sintetic peste stratul de suport din
6 | Strat de uzura Neprevizute (reparatii locale) beton, lipit la imbinari cu adeziv special de gazon
sintetic, rezistent la variatii de temperatura
Realizare invill de nisip cuartos pana la 75-80% din
inaltimea firului

(suprafata de joc)

7 | Instalatie Neprevazute Revizuire completa, corespunzatoare
iluminat nocturn

5. Urbanism, acorduri si avize conforme

5.1. Certificatul de urbanism emis in vederea obtinerii autorizatiei de construire
Atasat prezentei documetatii

5.2. Extras de carte funciari, cu exceptia cazurilor speciale, expres previzute de lege
Atasat prezentei documetatii

5.3. Actul administrativ al autorititii competente pentru protectia mediului, masuri
de diminuare a impactului, misuri de compensare, modalitatea de integrare a

prevederilor acordului de mediu in documentatia tehnico-economici
Atasat prezentei documetatii

5.4. Avize conforme privind asigurarea utilititilor
Atasat prezentei documetatii

5.5. Studiu topografic, vizat de catre Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliari
Atasat prezentei documetatii

5.6. Avize, acorduri si studii specifice, dupi caz, in functie de specificul obiectivului
de investitii si care pot conditiona solutiile tehnice
Atasat prezentei documetatii

6. Implementarea investitiei

6.1. Informatii despre entitatea responsabili cu implementarea investitiei
Entitatea responsabild cu implementarea proiectului de investitii este U.A.T. Comuna Daristi-Ilfov
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6.2. Strategia de implementare, cuprinzind: durata de implementare a obiectivului

de investitii (fn luni calendaristice), durata de executie, graficul de implementare a

investitiei, esalonarea investitiei pe ani, resurse necesare
Durata realizarii lucrarilor cuprinse in prezentul studiu: maxim 100 zile (3,3 luni calendaristice)

6.3. Strategia de exploatare/ operare si intretinere: etape, metode si resurse necesare
- reparatii locale asupra placii de beton existente, unde este cazul, pentru a asigura planeitatea
stratului suport
- Reparatii ale imprejmurii terenului sintetic prin:
o Desfacerea plaselor existente deteriorate (in proportie de aproximativ 80%)
© Suplimentarea pe orizontali cu teavi metalica rectangular de 30*20*2 de Jur-imprejur pe
inaltimea gardului existent sj Vopsirea structurii metalice in 2 straturi (grund+vopsea)
© Imprejmuirea cu plasa tip Replax
- Lucriri asupra stratului de uzuri / joc
o Decopertarea covor de gazon existent
© Montare covor sintetic peste stratul de suport din beton, lipit la imbinari cu adeziv special

de gazon sintetic, rezistent la variatii de temperatura
© Realizare invill de nisip cuartos pana la 75-80% din inaltimea firului
- Revizuirea instalatiei de iluminat nocturn

6.4. Recomandiri privind asigurarea capacititii manageriale si institutionale
Lucrarile de executie a unei proiectului STUDIU DE FEZABILITATE TEREN SPORT SCOALA GIMNAZIALA
Darasti- Iifov (se vor desfasura numai in limitele incintei detinute de titular. Precizarea constructiilor (baracamentelor)
si echipamentelor provizorii necesare executarii lucrarilor se va face in cadrul proiectului de organizare de santier

realizat de catre constructor .

7. Concluzii si recomandiri
Pe durata executarii lucrarilor de construire se vor respecta urmatoarele:
° Legea 90/1996 privind protectia muncii;
e Ord. MMPS 578/1996 privind norme generale de protectia muncii;
* Regulamentul MLPAT 9/N/15.03.1993 — privind protectia si igiena muncii in constructii —ed. 1995;
e Ord. MMPS 235/1995 privind normele specifice de securitatea muncii la inaltime;
e Ord. MMPS 255/1995 - normativ cadru privind acordarea echipamentului de protectie individuala;
e Normativele generale de prevenirea si stingerea incendiilor aprobate prin Ordinul M nr. 775/22.07.1998;
e alte acte normative in vigoare in domeniu la data executarii propriu-zise a lucrarilor,

Sef proiect Intocmit
Arh. Khalid Inayeh Arh. Khalid InathM\

[ T]
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Proiectant,

SC K Consulting Management and Coordination SRL

al obiectivului de investitii

STUDIU DE FEZABILITATE TEREN SPORT SCOALA GIMNAZIALA DARASTI-ILFOV

NI Valoare fara TVA Valoare cu
oo, Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli TVA TVA
lei lei lei
1 2 3 4 5

CAPITOLUL 1 Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului

1.1 |Obtinerea terenului 0 0 0}

1.2 |Amenajarea terenului 0 0 0

13 Amenajiri pentru protectia mediului si aducerea terenului la starea initiala 0 0 0

-11.4 |Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilitatilor 0 0 0
otal capitol 1 0 0 0

CAPITOLUL 2 Cheltuieli pentru asigurarea utilitdtilor necesare obiectivului de investitii

2.1 |instalatii sanitare 0 0 0

2.2 |Instalatii electrice 0 0 0

2.3 |Instalatii termice 0 0 0

Total capitol 2 0 0 0

CAPITOLUL 3 Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica

3.1 |Studii 6.000 1.140 7.140
3.1.1. Studii de teren 0 0 0
3.1.2 Studii topo 3.000 570 3.570
3.1.3. studii geo 3.000 570 3.570
Documentatii-suport si cheltuieli pentru obtinerea de avize,

32 acorduri i autorizatii 300 0 300]
taxa aviz electrica 0 0 0
taxa aviz Sanatatea Populatiei 200 0 200
taxa aviz mediu 100 0 100

.3 |Expertizare tehnica 0 0 0

3.4 |Certificarea performantei energetice si auditul energetic al cladirilor 0 0 0

3.5 |Proiectare 32.450 6.166 38.616
3.5.1. Tema de proiectare 0 0 0
3.5.2. Studiu de prefezabilitate 0 0 0
3.5.3. Studiu de fezabilitate/documentatie de avizare a lucrarilor de
interventii si deviz general 6.000 1.140 7.140
3.5.4. Documentatiile tehnice necesare in vederea obtinerii
avizelor/acordurilor/autorizatiilor 0 0 0
3.5.5. Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a
detaliilor de executie 0 0 0
3.5.6. Proiect tehnic si detalii de executie 26.450 5.026 31.476

3.6 |Organizarea procedurilor de achizitie 0 0 0




3.7 |Consultants 0 0 0
3.7.1. Managementul de proiect pentru obiectivul de investitii 0 0 0
3.7.2. Auditul financiar 0 0 0

3.8 |Asistentd tehnici (4] 0 0
3.8.1. Asistent3 tehnics din partea proiectantului 0 0 0]
3.8.1.1. pe perioada de executie a lucrarilor 0 0 0
3.8.1.2. pentru participarea proiectantului la fazele incluse in
programul de control al lucrarilor de executie, avizat de citre
Inspectoratul de Stat in Constructii 0 0 0
3.8.2. Dirigentie de santier 0 0 0

Total capitol 3 38,750 7.306 46.056

CAPITOLUL 4 Cheltuieli pentru investitia de baz3

4.1 [Constructii si instalatii 256.301 48.697 304.998

4.2 [Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale 0 0 0

4.3 |Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesits montaj 0 0 0

4 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesits

| |montajsi echipamente de transport 0 0 0
“14.5 [Doténi 8.404 1.597 10.001

-.6_|Active necorporale 0 0 0

Total capitol 4 264.705 50.294 314.999

CAPITOLUL 5 Alte cheltuieli

5.1 |Organizare de santier 2.5% 5.294 1.006 6.300
5.1.1. Lucrari de constructii si instalatii aferente organizirii de
santier 5.294 1.006 6.300
5.1.2. Cheltuieli conexe organizarii santierului 0 0 0

5.2 |Comisioane, cote, taxe, costul creditului 2.878 0 2.878
5.2.1. Comisioanele 5i dobanzile aferente creditului bancii
finantatoare 0 0 0
5.2.2. Cota aferentd ISC pentru controlul calitatii lucrarilor de
constructii 1.308 0 1.308
5.2.3. Cota aferentd ISC pentru controlul statului in amenajarea
teritoriului, urbanism si pentru autorizarea lucrarilor de constructii 262 0] 262

oy 5.2.4. Cota aferentd Casei Sociale a Constructorilor - CSC 1.308 0 1.308
lr 5.2.5. Taxe pentru acorduri, avize conforme si autorizatia de
‘ construire/desfiintare 0 0 0

5.3 |Cheltuieli diverse si neprevazute 5.943 1,128 7.071

5.4 |Cheltuieli pentru informare si publicitate 0 0

Total capitol 5 14.115 2.134 16.249

CAPITOLUL 6 Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste

6.1 |Pregatirea personalului de exploatare 0 0 0

6.2 |Probe tehnologice si teste 0 0 0

Total capitol 6 0 0 0

TOTAL GENERAL 317.570 59.734 377.304

dincare:C+M (1.2 +1.3+1.4+2 + 4.1+4.2+5.1.1) 261.595 49.703 311.298




CAPITOLUL 1 Cheltuieli pentru obfinerea si amenajarea terenului

STUDIU DE FEZABILITATE TEREN SPORT SCOALA GIMNAZIALA DARASTI-ILFOV

Nr. Crt. Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli Valoare (fara TVA) | TVA | Valoare cu TVA
lei lei lei
1 2 3 4 5
CAPITOLUL 1 Cheltuieli pentru obinerea si amenajarea terenului
1,1 |Obtinerea terenului 0,000 0,000 0,000
1,2 |Amenajarea terenului 0,000 0,000 0,000
1,3 [Amenajari pentru protectia mediului 0,000 0,000 0,000
1,4 [Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilitatilor 0,000 0,000 0,000
Total Capitol 1 0,000 0,000 0,000




CAPITOLUL 2 Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului de investitii

STUDIU DE FEZABILITATE TEREN SPORT SCOALA GIMNAZIALA DARA STi-ILFOV

Denumirea capitolelor si Valoare (fara TVA) TVA Valoare cu TVA
Nr. Crt. : .

subcapitolelor de cheltuieli ; - -

lei lei lei

1 2 3 4 5

CAPITOLUL 2 Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului de investitii

2,1 |Instalatii sanitare 0,000 0,000 0,000
2,2 |Instalatii electrice 0,000 0,000 0,000
2.3 |instalatii termice 0,000 0,000 0,000
Total Capitol 2 0,000 0,000 0,000
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Nr Valoare (fara TVA Valoare cu
c rt.. Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli TVA) TVA
lei lei lei
3.4. [STUDII
3.4.1.|Studii de teren 0,000 0,000 0,000
Studii geotehnice 0,000 0,000 0,000
Studii geologice 0,000 0,000 0,000
Studii hidrologice 0,000 0,000 0,000
Studii hidrogeotehnice 0,000 0,000 0,000
Studii fotogrammetrice 0,000 0,000 0,000
Studii topogrficice si de stabilitate ale terenului pe care se
amplaseaza obiectivul de investitie 0,000 0,000 0,000
3.1.2.] Raport privind impactul asupra medijului 0,600 0,000 0,000
3.1.3.] Aite studii specifice 0,000 0,000 0,000
TOTAL 3.1. 0,000 | 0,000 0,000
3.2. |DOCUMENTATII - SUPORT SI CHELTUIELI PENTRU OBTINEREA DE AVIZE, ACORDURI S| AUTORIZATII
3.2.1.{Certificat de urbanism inclusiv prelungirea 0 0 0
Autorizatie de constructie, reconstruire, modificare, extindere etc
3.2.2 f{inclusiv prelungirea) 0 0 0
3.2.3.JAvize si acorduri pentru racorduri si bransamente la retele publice 0 [¢] 0
Aviz si acord detinator retea de apa si canalizare 0 0 0
Aviz si acord detinator retea de energie electrica 0 0 0
Aviz si acord detinator retea de telefonie 0 0 0
Aviz DSP 0 0 0
3.2 4.{Obtinerea certificatului de nomenclatura stradala si adresa 0 0 0
Intocmirea documentatiei, obtinerea numarului cadastral provizoriu si
3.2.5 finregistrarea terenului in eartea funciara 0 0 0
3.2.8.jObtinerea acordului de mediu 0 0 0
TOTAL 3.2 0 0 0
3.3. JEXPERTIZA TEHNICA
331 .IExpertiza tehnica 0,00 0,000 0
| TOTAL 3.3. 0,00 0,00 0,00
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\\?f‘,r ’

~ L ROMPT

-



3.4. |CERTIFICAREA PERFORMANTEI ENERGETICE S| AUDITUL ENERGETIC AL CLADIRILOR

341 Certificarea performantei energetice si auditul energetic al cladiroior 0.00 0,000 0
TOTAL 3.4, 0,00 0,00 0,00
3.5. JPROIECTARE
3.5.1.|Tema de proiectare 0
3.5.2. |Studiul de prefazibilitate 0
Studiu de fezabilitate/documentatie de avizare a lucrarilor de
353 interventii si deviz general 6.000 1.140 7.140
Documentatile tehnice necesare in vederea obtinerii avizelor/
3.5.4. Jacordurilor/autorizatiifor {incluse in 3.5.3) 0 0 0
Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a detalillor de
3.5.5. [executie 0 0 0
3.5.6. |Proiect tehnic si detalii de executie, asistenta tehnica 26.450 5.026 31.476
_ TOTAL 35, 32.450 6.166 38.616
3.6. JORGANIZAREA PROCEDURILOR DE ACHIZITIE
Cheltuieli aferenta intocmirii documentatiei de atribuire sj muttiplicarii
3:6.1 Jacestuia (exlusiv cele cumparate de ofertanti) 0,00 0,000 0
Cheltuieli cu onorariile, transportul, cazarea si diuma membrilor
desemnati in comisiile de evaluare 0,00 0,000 0
Anunturi de intentie, de participare si de atribuire a contractelor,
corespondenta prin posta, fax, posta electronica in legatura cu
3.6 3 Iprocedurile de achizitie publica 0,00 0,000 0
Cheltuieli aferente organizarii si derularii procedurilor de achizitii g
364 |nublice 0,00 0,000 0
TOTAL 36 0,000 0,000 0,000
3.7. |CONSULTANTA
3.7.1. [Managementul de proiect pentru obiectivul de investitie 0 0 0
3.7.2. JAuditul financiar 0 0 0
TOTAL 3.7. 0 0
3.8. JASISTENTA TEHNICA 0
3.8.1. JAsistenta tehnica din partea proiectantului 0 0 0
3.8.1.1. pe perioada de executie a lucrarilor 0 0 0
3.8.1.2. pentru participarea proiectantului la fazele incluse in
programul de control al lucrarilor de executie, avizat de catre
Inspectia de Staat in Constructii 0 0 0
3.8.2, |Dinigentie de sanfier 0 0 0
TOTAL 3.8 0 ] 0
TOTAL3.1-3.8 32.450




CAPITOLUL 4 Cheltuieli pentru investitia de baza

STUDIU DE FEZABILITATE TEREN SPORT SCOALA GIMNAZIALA DARASTHILFOV

in mii lei / mii euro la cursul 47340 lei/ euro din data de 16.07.2019  (curs BNR)
Nr. Denumirea capitolelor si subcapitolelor Valoare (fara TVA) TVA Valoare (inclusiv TVA)
crt. de cheltuieli Mii lei Mii euro Mii lei Mii lei Mii euro
1 . 2 3 4 5 6 7
I. [LUCRARIDE CONSTRUCTH
1 |TERASAMENTE 26.418 5.580,00 5.019 31.437 6.640
REZISTENTA 27.210 5.748,00 5.170 32.380 6.840)
2 |ARHITECTURA 175.463 37.064,00 33.338 208.801 44.106
INSTALATIi 27.210 32.380 6.841

TOTAL (TOTAL I + TOTAL Il + TOTAL Ilf)

Montaj utilaje §i echipamente tehnologice 0 0 0 0 0

lil. JPROCURARE
Utilaje si echipamente tehnologice cu montaj 0 0 0 0 0
Utilaje si echipamente de transport 0 0 0 0 0
Dotari 8.404 1.775 1.597 10.001 2113
264.705 55.916 50.294 314.999 66.541




EVALUARE OBIECT 1

Reparare teren sport suprafata 1258 mp
Valoare, exclusiv TVA
W. Crt. Denumire articol UM [ Cantitati PU (LEI/UM) Valoare (LEI)
aproximative

constructiitmontaj

1 Evacuat gazon sintetic existent mp 1258 21 26418

2 |Suplimentare structura metalica ans 1 27210 27210

3 Vopsit stalpi din structura metalica ans 1 10371 10371

4 Montat plasa Replax mp 752 29 21808

5 [Covor sintenti nou mp 1268 113 143284

6 Refacere sistem nocturna ans 1 27210 27210

[Total constructii*montaj [ 264.705]
utilaje cu montaj

Total utilaje cu montaj 0,000

Dotari

7 Porti fotbal buc 2 4202 8404

Total Dotare 8404

]TOTAL { RON) 264705




CAPITOLUL 5 Alte cheltujeli

STUDIU DE FEZABILITATE TEREN SPORT SCOALA GIMNAZIALA DARA{S TI-ILFOV

. . . - Valoare (fara TVA) TVA Valoare cu TVA
Nr. Crt. Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuielj
lei lei lei
5.1. |Organizare de santier
5.1.1. Jlucrari de constructii si instatatii aferente organizarii de santier {(~2%) 5904 1.006 6.300
5.1.2._|cheltuieli conexe organizarii de santier (0%) 0 0 0
Total 5.1. 5.294 1.006 6.300
5.2. |Comision, taxe legale, costuri de finantare
5.2.1. |Comisioanele si dobanzile aferente creditului bancii finantatoare
Cota aferenta ISC pentru controlyl calitatii lucrarilor de constructii (0,5% din
5.2.2, |valoarea de C+M) 1.308 0 1.308
Cota aferenta pentru controlul statului in amenajarea teritoriului, urbanism si
5.2.3. pentru autorizarea lucrarilor de constructii (0,1)% din valoarea de C+M 262 262
5.2.4. |Cota aferenta Casei Sociale a Constructorilor - CSC 1.308 1.308
Taxe pentru acorduri, avize conforme si autorizatia de construire/desfiintare
5.25. 0 0
Total 5.2. 2.878 2.878
5.3. |CHELTUIELI DIVERSE S| NEPREVAZUTE
5.3.1. |Cheltuieli diverse si nepravazute 2%x(cap.4) 5.943 1.211 7.154
Total 5.3. 5.943 1.211 7.154
3.4.  |Cheltuieli pentru informare si publicitate
5.4.1. |Cheltuieli pentry informare si publicitate 0 0 0
Total 5.4, 0 0 0
TOTAL 5.1-5.4 14.115 2.217 16.332




03/2020

A_01

r. pr.
S.F.
Pl.nr.

Faza:

W

PR

-

ROM

ot

. RT
ASTI-ILF
OALA GIMNAZIALA

-ILFOV
Str. Mihai Eminescu, Nr 5

Titlul plansei:

DAR
5

OMUNA
ul proiectul
SPORTSC

DARASTI

STUDIU DE FEZABILITATE

TEREN

PLAN TEREN SINTENTIC

Beneficiar:

C

|
- ,.e\.;s.sl.z%.,:al T e

‘?

[ L fooit
Q0r 30 v1vV4vadns v

Eon_w zwzm: S.E_,_

03. 2020

Data:

0
.RL.
| Scara:
1:200

00.2.0

#2005,200 5 557

2

Ei.@i%@!@ﬂﬁu@,f

mOn_m me.m:. <ts=

e
m !

,ONN OON 00z’ oow\_.uomdoom\_oow.moow.ﬂ

z!,iu

._.moam Zm_v_m:. <._._5.:

0oe” oow oow\_ ONN%

TovhE

i ok
o] [u]



2% o

: Sectﬂ:ﬁe A-A

Beneficiar: L. Nr. pr.
COMUNA_DARASTI-ILFOV 03/2020
Tl proiectulut Faza:
STUDIU DE FEZABILITATE e

————— TERENSPORTSCOALAGIMNAZALA S F,

i DARASTI-ILFOV

- Str. Mihai Eminescu, Nr 5

ata: Titlul plansei: Pl.nr.

)3.2020 | SECTIUNI TEREN SINTENTIC A 02




